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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa z rozbudowg budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng z zapleczem socjalnym oraz
budowa zbiornika na wody opadowe.

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr542/2, 544/5, Kamienica Szlachecka, gm. Stezyca

INWESTOR : Gmina Stezyca

ADRES INWESTORA  :  ul. Parkowa 1; 83-322 Stezyca

BRANZA : zewnetrzne instalacje sanitarne

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kamienica Szlachecka WK_Zewn PRD.PRD SPIS DZIALOW

Lp. Kod wg CPV Nazwa
1 2 3

1/45231300-8 Obstuga geodezyjna i geologiczna
2(45231300-8 Doziemna instalacja wodociggowa na cele bytowe
3/45231300-8 Doziemna instalacja wodociggowa na cele ppoz.
4(45231300-8 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
5(45231300-8 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
6/45100000-8 Roboty demontazowe

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13692 Uzytkownik: ANER
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |Obstuga geodezyjna i geologiczna
1|Kalkulacja |Wytyczenie w terenie przez uprawnionego geodete kpl.
d.1|wlasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Kalkulacja |Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektu po wykonaniu prac kpl.
d.1|wlasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 |Doziemna instalacja wodociggowa na cele bytowe
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2|0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
UWAGA: 80 % mechanicznie
69.8 m3 69.800
RAZEM 69.800
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5/m3
d.2|0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
16.78 m3 16.780
RAZEM 16.780
5|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.2|0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiér-
kg
77.6*2 m?2 155.200
RAZEM 155.200
6/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.2|0903-01 4.0m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2|/0903-06 4.0m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
4.31 m3 4.310
RAZEM 4.310
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 10
4.31 m3 4.310
RAZEM 4.310
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2(1411-01
4.31 m3 4.310
RAZEM 4.310
11/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2|1410-02 UWAGA: Podtoze betonowe pod zestaw hydroforowy
0.31 m3 0.310
RAZEM 0.310
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-05 gtebok. 3m
analogia UWAGA: Zestaw hydroforowy w studni - rozwigzanie opcjonalne w przypadku
zbyt niskiego cisnienia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-05 gtebok. 3m
analogia UWAGA: Studnia wodomierzowa z uktadem pomiarowym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
UWAGA: Rura PE 100 dn 63 SDR 11 PN16
43.1 m 43.100
RAZEM 43.100
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
UWAGA: Kolano PE 63
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |prze;j.
d.2|0217-07 przytaczy o $r.nom. 80 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 125 mm
analogia UWAGA: Przejscie do budynku - Rura ostonowa PE 100 dn 110
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2[1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2(1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2|0102-01 UWAGA: Tasma niebieska
analogia
43.1 m 43.100
RAZEM 43.100
21 Badanie jakosci wody kpl.
d.2|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2|0320-01 kat.gr.I-ll
73.27 m3 73.270
RAZEM 73.270
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2|0236-01
77.58 m3 77.580
RAZEM 77.580
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.2|0134-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.2|0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
26|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.2|0418-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-1l
UWAGA: Wywo6z nadmiaru piasku
13.31 m3 13.310
RAZEM 13.310
28|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 10
13.31 m3 13.310
RAZEM 13.310
29|Cena urze- |Koszt sktadowania gruntu m3
d.2|dowa (zakta-
dowa)
13.31 m3 13.310
RAZEM 13.310
3/45231300-8 |Doziemna instalacja wodociggowa na cele ppoz.
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3/0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
UWAGA: 80 % mechanicznie
13.68 m3 13.680
RAZEM 13.680
31/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5/m3
d.3/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
3.42 m3 3.420
RAZEM 3.420
32|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6 m palami m?2
d.3/0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiér-
kg
17.1*2 m?2 34.200
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RAZEM 34.200
33|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.3|0903-01 4.0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu kpl.
d.3|0903-06 4.0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.3]/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-1l
UWAGA: Dowoz piasku na podsypke
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
36|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 10
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
37/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3(1411-01
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
UWAGA: Rura PE 100 dn 63 SDR 11 PN16
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3|1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
UWAGA: Kolano PE 63
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.3|1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
UWAGA: Przejscie PE/stal 63/50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane fo- |m
d.3/1001-01 lig aluminiowg o $r. nominalnej 80 mm
analogia UWAGA: Rurociag dn 50 w wykopie zabezpieczony antykorozyjnie - wprowa-
dzony do budynku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |prze;j.
d.3/0217-07 przytaczy o $r.nom. 80 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 125 mm
analogia UWAGA: Przejscie do budynku - Rura ostonowa PE 100 dn 110
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3(1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3(1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |[m
d.3/0102-01 UWAGA: Tasma niebieska
analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
47 Badanie jakosci wody kpl.
d.3|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.3|0320-01 kat.gr.I-l
16.15 m3 16.150
RAZEM 16.150
49|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.3|0236-01
171 m3 17.100
RAZEM 17.100
50| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.3|0134-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.3|0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.3/0418-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.3/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
UWAGA: Wywd6z nadmiaru piasku
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
54| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.-1I
Krotnos¢ = 10
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
55|Cena urze- |Koszt sktadowania gruntu m3
d.3|dowa (zakta-
dowa)
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
4/45231300-8 |Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
56| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.4|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
UWAGA: Kostka betonowa do ponownego uzycia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.4|0802-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
58/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.4/0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
UWAGA: 80 % mechanicznie
104.3 m3 104.300
RAZEM 104.300
59|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5/m3
d.4|0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
26.06 m3 26.060
RAZEM 26.060
60|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6 m palami m?2
d.4/0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbi6r-
kg
85.4"2 m?2 170.800
RAZEM 170.800
61|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.4/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. |-l
UWAGA: Dowoz piasku na podsypke
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
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64|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 10
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4{1411-02
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
66/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-05 gtebok. 3m
analogia UWAGA: Zbiornik wody deszczowej o poj. 25 m3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4{1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
UWAGA: Rura PE 100 dn 40 SDR 11 PN16
5 m 5.000
RAZEM 5.000
68| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.4{1417-02 rurg teleskopowa
analogia UWAGA: Studzienka systemowa z podwojnym przytaczem do weza ogrodowe-
go
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4(1413-01 gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
71/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.4(1424-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.4/1022-04 wcisk o $r.zewn. 160 mm
UWAGA: Podejscia do rur spustowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4/0222-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.4/1008-04 wnetrznej 160 mm
47.4 m 47.400
RAZEM 47.400
75|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4|0804-01
47.4 m 47.400
RAZEM 47.400
76/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4(1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.4(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.4|0320-01 kat.gr.I-ll
94.7 m3 94.700
RAZEM 94.700
79/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 ms3
d.4|0236-01
102.5 m3 102.500
RAZEM 102.500
80 KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.4|0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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81|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.4|/0418-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.4/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-1l
UWAGA: Wywo6z nadmiaru piasku (z wykopu oraz rozebranej podbudowy)
35.66+1.2 m3 36.860
RAZEM 36.860
83|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 10
35.66+1.2 m3 36.860
RAZEM 36.860
84|Cena urze- |Koszt sktadowania gruntu m3
d.4|dowa (zakta-
dowa)
35.66+1.2 m3 36.860
RAZEM 36.860
85/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |mz2
d.4|0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce ce-|m?2
d.4|0302-01 mentowo-piaskowej
UWAGA: Materiat z demontazu, 20 % nowe;j
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5/45231300-8 |Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
87|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.5/0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
UWAGA: 80 % mechanicznie
124.5 m3 124.500
RAZEM 124.500
88|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5/m3
d.5/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
31.19 m3 31.190
RAZEM 31.190
89|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.5/0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiér-
kg
136*2 m?2 272.000
RAZEM 272.000
90|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.5/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.5/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.5/09083-01 4.0m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu |kpl.
d.5/0903-06 4.0m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
94|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z ms3
d.5/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
95/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 10
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
96| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5(1411-02
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
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97|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.5(1417-01 stozkiem betonowym
analogia UWAGA: Studnia z PCV dn 600
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/1413-05 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
99 KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |prze;j.
d.5/0217-08 przytaczy o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150 mm
analogia UWAGA: Przejscie do budynku - Rura PE 100 dn 225
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- | m
d.5/1008-04 wnetrznej 160 mm
85 m 85.000
RAZEM 85.000
101|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.5|0804-01
85 m 85.000
RAZEM 85.000
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.5/0320-01 kat.gr.I-l
129.2 m3 129.200
RAZEM 129.200
103|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.5|0236-01
149.6 m3 149.600
RAZEM 149.600
104|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.5/0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
105|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.5/0418-02
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
106|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.5/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. |-l
UWAGA: Wywo6z nadmiaru piasku
26.49 m3 26.490
RAZEM 26.490
107|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 10
26.49 m3 26.490
RAZEM 26.490
108|Cena urze- |Koszt sktadowania gruntu m3
d.5|dowa (zakta-
dowa)
26.49 m3 26.490
RAZEM 26.490
6/45100000-8 |Roboty demontazowe
109|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.6/0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
UWAGA: 80 % mechanicznie
102.96 m3 102.960
RAZEM 102.960
110|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5/m3
d.6/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
UWAGA: Pozostate 20 %
25.74 m3 25.740
RAZEM 25.740
111|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm -w |m
d.6|/0229-02 wykopie
z.0.2.9.
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
112|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny wtazu zeliwnego szt.
d.6|0233-07
z.0.2.9.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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113|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.6/0409-01 wykopie o gteb. 3 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.6/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-1l
UWAGA: Dowo6z piasku w miejsce zdemontowanych instalacji
5.71 m3 5.710
RAZEM 5.710
115|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 10
5.71 m3 5.710
RAZEM 5.710
116|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.6|/0320-01 kat.gr.I-ll
134.41 m3 134.410
RAZEM 134.410
117|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.6|0236-01
134.41 m3 134.410
RAZEM 134.410
118|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
UWAGA: Wywo6z zdemontowanych materiatow
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
119|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
120|Cena urze- |Koszt sktadowania gruzu m3
d.6|dowa (zakta-
dowa)
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
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