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Kamienica Szachecka PRD.PRD

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Nazwa
1 2 3
1/45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.1/45331210-1 Kanaly, izolacja, galanteria wentylacyjna
1.2/45331210-1 Urzgdzenia
2|45331100-7 Instalacje grzewcze
2.1/45331110-0 Technologia kottowni
2.2|145331000-6 Instalacja olejowa
2.3/45331100-7 Instalacja ciepta technologicznego - wezly zmieszania pompowego
2.4/45331100-7 Rurociggi, izolacje, préby
2.5/45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe, grzejniki ptytowe

RAZEM

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kamienica Szachecka PRD.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Sala Kamienica Szlachecka
1/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
1.1145331210-1 |Kanaly, izolacja, galanteria wentylacyjna
1|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.1/0146-01 UWAGA: Czerpnia $cienna 200x100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.1/0146-01 UWAGA: Czerpnia $cienna 250x250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.1/0146-01 UWAGA: Czerpnia $cienna 400x250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.1.1/0146-03 UWAGA: Czerpnia $cienna 600x315
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.1/0146-02 UWAGA: Czerpnia $cienna 300x300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.1/0146-01 UWAGA: Czerpnia $cienna 300x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.1/0146-05 UWAGA: Czerpnia $cienna 3000x900
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0147-01 UWAGA: Czerpnia D=160
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0103-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
10.17 m?2 10.170
RAZEM 10.170
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
143.99 m?2 143.990
RAZEM 143.990
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m?2
d.1.1{0123-01 - udziat ksztattek do 55 %
UWAGA: Rury SPIRO dn 100
10.86 m2 10.860
RAZEM 10.860
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m2
d.1.1/0123-01 - udziat ksztattek do 55 %
UWAGA: Rury SPIRO dn 125
16.3 m?2 16.300
RAZEM 16.300
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1.1{0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
UWAGA: Rury SPIRO dn 160
26.01 m2 26.010
RAZEM 26.010
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.1.1/0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
UWAGA: Rury SPIRO dn 200
24.63 m?2 24.630
RAZEM 24.630
15|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1.1{0123-03 - udziat ksztattek do 55 %
UWAGA: Rury SPIRO dn 250
21.01 m2 21.010
RAZEM 21.010
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m2
d.1.1/0123-03 - udziat ksztattek do 55 %
UWAGA: Rury SPIRO dn 315
11.42 m?2 11.420
RAZEM 11.420
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 1250 m?2
d.1.1/0123-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
UWAGA: Kanaly preizolowane
175.59 m2 175.590
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RAZEM 175.590
18|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
2 m2 izo- 2.000
lacji
RAZEM 2.000
19|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.1.1/0214-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang ha szpilki zgrze- |lacji
wane; $rednica kanatéw do 350 mm
48.65 m2 izo- 48.650
lacji
RAZEM 48.650
20/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.1.1/0214-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang ha szpilki zgrze- |lacji
wane; $rednica kanatéw do 350 mm
0.66 m2 izo- 0.660
lacji
RAZEM 0.660
21/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1/0204-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
29.59 m2 izo- 29.590
lacji
RAZEM 29.590
22|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.1.1/0214-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang ha szpilki zgrze- |lacji
wane; $rednica kanatéw do 350 mm
7.45 m2 izo- 7.450
lacji
RAZEM 7.450
23|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m?2
d.1.1/0603-01 wierzchni ptaskich
UWAGA: Zabezpieczenie izolacji kanatéw na dachu
32.55 m?2 32.550
RAZEM 32.550
24| KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m2
d.1.1/0603-02 wierzchni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
UWAGA: Zabezpieczenie izolacji kanatéw na dachu
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1.1{0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
analogia UWAGA: Rury FLEX
10.6 m?2 10.600
RAZEM 10.600
26| KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.1.1/0155-02 UWAGA: Tlumik okragty D=125 L=600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 /KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.1.1/0155-02 UWAGA: Tlumik okragty D=160 L=600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0155-03 UWAGA: Tlumik okragty D=315 L=600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0155-03 UWAGA: Tlumik okrggty D=315 L=900
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0155-03 UWAGA: Tlumik okrggty D=250 L=600
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0155-03 UWAGA: Tlumik okrggty D=250 L=900
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
32/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0155-03 UWAGA: Tlumik okragty D=1000 L=1000
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.1/0154-05 UWAGA: Tlumik prostokatny 1000x1000
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
34|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm szt.
d.1.1/0154-06 UWAGA: Tlumik prostokgtny 1460x700
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.1/0131-01 $r.do 100 mm
UWAGA: Przepustnica kotowa D=100
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.1/0131-02 $r.do 200 mm
UWAGA: Przepustnica kotowa D=125
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.1/0131-02 $r.do 200 mm
UWAGA: Przepustnica kotowa D=160
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.1/0131-02 $r.do 200 mm
UWAGA: Przepustnica kotowa D=200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.1/0131-03 $r.do 315 mm
UWAGA: Przepustnica kotowa D=250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.1/0131-04 $r.do 400 mm
UWAGA: Przepustnica kotowa D=400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.1{0138-01 wych i aluminiowych
UWAGA: Kratka 200x100
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1.1/0138-02 wych i aluminiowych
UWAGA: Kratka 300x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodo6w stalo- |szt.
d.1.1/0138-02 wych i aluminiowych
UWAGA: Kratka 300x300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1.1/0138-05 wych i aluminiowych
UWAGA: Kratka wentylacyjna z przepustnicg 1800x1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodo6w stalo- |szt.
d.1.1/0138-02 wych i aluminiowych
UWAGA: Kratka z przepustnicg 325x125
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1.1/0138-05 wych i aluminiowych
UWAGA: Kratka dalekiego zasiegu 1025x225
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
47|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.1/0140-01 UWAGA: Zawér wentylacyjny D=100
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
48|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.1/0140-01 UWAGA: Zawér wentylacyjny D=125
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
49|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.1.1/0140-02 UWAGA: Zawér wentylacyjny D=200
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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50 KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.1/0139-04 UWAGA: Anemostat 600x600 D=315
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1.1/0148-02 uktadach kanatowych
analogia UWAGA: Cokét dachowy 300x300
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.1/0148-03 uktadach kanatowych
analogia UWAGA: Cokét dachowy 350x350
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.1/0148-03 uktadach kanatowych
analogia UWAGA: Cokét dachowy 400x400
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w szt.
d.1.1/0148-05 uktadach kanatowych
analogia UWAGA: Cokét dachowy 450x450
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w szt.
d.1.1/0148-07 uktadach kanatowych
analogia UWAGA: Cokét dachowy 550x1000
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 mm |szt.
d.1.1/0144-02 UWAGA: Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem D=250
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
57 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 szt.
d.1.1/0143-05 mm
UWAGA: Wyrzutnia prostokatna z wyrzutem pionowym 1000x1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r.do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.1/0145-01 powietrza
UWAGA: Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem D=125
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o sr.do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.1/0145-01 powietrza
UWAGA: Wyrzutnia dachowa z pionowym wylotem D=160
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60 KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1.1/0149-01 towych
UWAGA: Podstawa dachowa D=160
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61 Regulacja i pomiary instalacji wentylacji kpl.
d.1.1|analiza indy- |R=60 r-g
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|45331210-1 |Urzadzenia
62|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.1.2/0147-07 elem.o masie ponad 200 kg
UWAGA: Dotyczy wszystkich central
250 kg 250.000
RAZEM 250.000
63/ KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.2|0322-01 do 8000 m3/h)
analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.2/0322-01 do 8000 m3/h)
analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 5 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.2|0322-05 do 45000 m3/h)
analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW3

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13692 Uzytkownik: ANER




Kamienica Szachecka PRD.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciggtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1.2|0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
analogia UWAGA: Automatyka centrali NW1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR 7-08 Uktady blokowych systeméw elektrycznej regulacji ciggtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1.2|0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
analogia UWAGA: Automatyka centrali NW2
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciggtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1.2|0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
analogia UWAGA: Automatyka centrali NW3
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
69|analiza indy- |Okablowanie central wentylacyjnych szt.
d.1.2|widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
70/ KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do  |szt.
d.1.2|0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR 5 Wentylatory scienne szt.
d.1.2|0410-02 UWAGA: Wentylator tazienkowy
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45331100-7 |Instalacje grzewcze
2.1/45331110-0 |Technologia kottowni
72|KNNR 4 Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 110 kW szt.
d.2.1/0503-04 UWAGA: Kociot olejowy 0 mocy 110 kW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.2.1/0508-01 UWAGA: Zasobnik c.w.u. o poj. 300 |
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-02 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
analogia UWAGA: Zlgcze szybkoodcinajgce dn 20
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci  |szt.
d.2.1/0511-03 catkowitej do 110 dm3
UWAGA: Naczynie wzbiorcze o poj. 80 |
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnos$ci  |szt.
d.2.1/0511-01 catkowitej do 25 dm3
UWAGA: Naczynie wzbiorcze o poj. 18 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.2.1/0511-02 calkowitej do 50 dm3
UWAGA: Naczynie wzbiorcze o poj. 33 |
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2.1/0524-02 nominalnej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2.1/0524-01 nominalnej 15 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegu CT - nagrzewnice (pierwotny)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegu CO - ogrzewanie podtogowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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82|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegu CO - grzejniki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83/ KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegu CT - tadowanie cwu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegu CT - nagrzewnice (wtorny)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa cyrkulacyjna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-01 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
analogia UWAGA: Kompensator drgan dn 15
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-02 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
analogia UWAGA: Kompensator drgan dn 20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-03 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
analogia UWAGA: Kompensator drgan dn 25
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-05 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
analogia UWAGA: Kompensator drgan dn 40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-05 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
UWAGA: Zawor zwrotny dn 40
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-03 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
UWAGA: Zawoér zwrotny dn 25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-02 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
UWAGA: Zawor zwrotny dn 20
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-01 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
UWAGA: Zawoér zwrotny dn 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-05 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
analogia UWAGA: Filtr siatkowy dn 40
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-03 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
analogia UWAGA: Filtr siatkowy dn 25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-02 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
analogia UWAGA: Filtr siatkowy dn 20
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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97|/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-01 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
analogia UWAGA: Filtr siatkowy dn 15
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-05 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
analogia UWAGA: Zawér réwnowazacy dn 40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-03 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
analogia UWAGA: Zawoér réwnowazacy dn 25
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
100/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-02 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
analogia UWAGA: Zawér réwnowazacy dn 20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-03 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
analogia UWAGA: Zawor regulacyjny 2-drogowy dn 25 kvs=8,0 m3/h z sitownikiem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-01 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
analogia UWAGA: Zawér mieszajgcy trojdrogowy dn 15 kv=1,0 m3/h z sitownikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-01 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
analogia UWAGA: Zawor mieszajacy trojdrogowy dn 15 kv=1,63 m3/h z sitownikiem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 4 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociggu o $r. nominalnej |szt.
d.2.1/0527-01 40 mm
analogia UWAGA: dn 32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 4 Urzadzenia ptywakowe do zbiornikéw kondensatu kpl.
d.2.1/0513-01 UWAGA: Stacja zmigkczania wody
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 4 Zbiorniki kondensatu o poj. do 260 dm3 kpl.
d.2.1/0512-01 UWAGA: Neutralizator kondensatu
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-06 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
108/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-05 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-03 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
110/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-02 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
111|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-01 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-02 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
analogia UWAGA: Zawor antyskazeniowy dn 20
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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113|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-05 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
analogia UWAGA: Zawor antyskazeniowy dn 40
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/\KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2.1/0122-01 domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 25 mm |kpl.
d.2.1/0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 4 Wymienniki typu JAD z kré¢cami gwintowanymi szt.
d.2.1/0504-02 UWAGA: Wymiennik ciepta woda-glikol
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.1/0531-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
118/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.1/0531-04
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
119/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.1/0519-01 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
120/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0412-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
121|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0135-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
122|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm m
d.2.1/0514-02
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
123 Komin spalinowy dwuptaszczowy Dn 160 H=11,5m kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|\KNNR 4 Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdéinej powierzchni  |szt.
d.2.1/0528-03 ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
analogia UWAGA: Kottownia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. - 2 osoby obstugi szt.
d.2.1/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2/45331000-6 |Instalacja olejowa
126|KNNR 4 Zbiorniki kondensatu o poj. do 1500 dm3 kpl.
d.2.2|0512-04 UWAGA: Zbiornik oleju dwuptaszczowy o poj. 1500 dm3
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
127 Osprzet zbiornikdw oleju - pakiety: napetniania, poboru, odpowietrzania kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR INSTAL|Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 10 mm w instalacji c.0. |szt.
d.2.2|/0308-01 UWAGA: Filtroodpowietrznik oleju opatowego dn 3/8"
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.2.2|0103-02 miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
analogia UWAGA: Ogranicznik maksymalnego napetnienia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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130|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.2.2/0103-02 miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
analogia UWAGA: Flexo block z ptywajacym koszem ssawnym
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.2.2|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
UWAGA: Rura do napetniania i odpowietrzenia ze stali nierdzewnej dn 50
8+13 m 21.000
RAZEM 21.000
132|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.2|0519-06 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
analogia UWAGA: Zamknigcie rury do napetniania dn 50
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.2|/0519-06 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
analogia UWAGA: Kotpak odpowietrzajacy dn 50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.2/0333-02 nej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.2|0323-03 UWAGA: Przejscie ppoz.
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR INSTAL|Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.2.2|0301-01 Scianach (lutowanie miekkie)
UWAGA: Ruda miedziana dn 6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
137|KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.2.2|0142-02 UWAGA: Skrzynka zalewowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNNR 4 Koryta pralnicze kamionkowe kpl.
d.2.2|/0231-06 UWAGA: Kamionkowa misa olejowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNNR 4 Koryta pralnicze kamionkowe kpl.
d.2.2|0231-06 + UWAGA: Stalowa misa olejowa 50x50 cm
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|45331100-7 |Instalacja ciepta technologicznego - w  ezty zmieszania pompowego
140|KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) o wielkosci nr 1 szt.
d.2.3/0432-01 UWAGA: Kurtyna powietrzna L=1 m
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.2.3|0411-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 |szt.
d.2.3|0411-02 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 50 |szt.
d.2.3|0411-06 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.2.3|0411-01 mm
analogia UWAGA: Filtr siatkowy dn 15
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.3|0411-02 mm
analogia UWAGA: Filtr siatkowy dn 20
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

146|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 50 |szt.
d.2.3|0411-06 mm
analogia UWAGA: Filtr siatkowy dn 50
1

Szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|\KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.3|0411-01 mm
UWAGA: Zawoér zwrotny dn 15
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
148|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 |szt.
d.2.3|0411-02 mm
UWAGA: Zawor zwrotny dn 20
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2.3|0411-04 mm
UWAGA: Zawoér zwrotny dn 32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2.3|0411-06 mm
UWAGA: Zawor zwrotny dn 50
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.3|0411-01 mm
analogia UWAGA: Zawér réwnowazacy dn 10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.2.3|0411-01 mm
analogia UWAGA: Zawoér réwnowazacy dn 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2.3|0411-04 mm
analogia UWAGA: Zawér réwnowazacy dn 32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.2.3|0411-01 mm
analogia UWAGA: Zawor regulacyjny dn 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.3|0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegowa dla nagrzewnicy centrali NW1
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

156|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.3|0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegowa dla nagrzewnicy centrali NW2
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

157|\KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.2.3|0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
UWAGA: Pompa obiegowa dla nagrzewnicy centrali NW3

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158/KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.3/0531-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
159/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.3/0531-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
160/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.2.3|0519-01 dla cis$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
161|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.3/0412-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
-12 -
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162|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0135-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163 Dostawa i wpompowanie glikolu kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNNR 4 Proéby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.3|0436-02 UWAGA: Nagrzewnice i kurtyna
analogia
3+1 urz. 4.000
RAZEM 4.000
165/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.3|0436-01 UWAGA: Nagrzewnice i kurtyna
analogia
4 urz. 4.000
RAZEM 4.000
2.4/45331100-7 |Ruroci agi, izolacje, préby
166 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.4/0333-02 nej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
167 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.4/0323-03 UWAGA: Przejscie ppoz.
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
168|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.4/0323-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
169|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.2.4/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
170/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.2.4/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
31 m 31.000
RAZEM 31.000
171|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.2.4/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
55 m 55.000
RAZEM 55.000
172|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2.4/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
7 m 7.000
RAZEM 7.000
173|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.2.4/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
36 m 36.000
RAZEM 36.000
174|\KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2.4/0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
175|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.2.4/0105-04
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
176|\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m2
d.2.4/0208-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
177|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m2
d.2.4/0208-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
UWAGA: Farba nawierzchniowa silikonowa termoodporna
Krotnos¢ = 2
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
178/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2.4/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia UWAGA: dn 16
74 m 74.000
RAZEM 74.000
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179|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2.4/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
47 m 47.000
RAZEM 47.000
180|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.2.4/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
127 m 127.000
RAZEM 127.000
181|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.2.4/0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
28 m 28.000
RAZEM 28.000
182|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.2.4/0404-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5 m 5.000
RAZEM 5.000
183|KNNR 4 Ptukanie instalaciji m
d.2.4/0128-02 Krotnos¢ = 2
418 m 418.000
RAZEM 418.000
184|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.4/0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.000
137 m 137.000
RAZEM 137.000
185|KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.4/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
186|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2.4/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
281 m 281.000
RAZEM 281.000
187|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) |m
d.2.4/0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
304 m 304.000
RAZEM 304.000
188|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.2.4|01 UWAGA: Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu ALU gr 20
analogia
82 m 82.000
RAZEM 82.000
189|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.2.4|01 UWAGA: Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu ALU gr 20
analogia
78 m 78.000
RAZEM 78.000
190|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.2.4|03 UWAGA: Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu ALU gr 30
analogia
182 m 182.000
RAZEM 182.000
191|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.2.4|03 UWAGA: Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu ALU gr 30
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
192|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.2.4|03 UWAGA: Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu ALU gr 40
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
193|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.2.4|04 UWAGA: Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu ALU gr 50
analogia
41 m 41.000
RAZEM 41.000
2.5|45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie podt  ogowe, grzejniki ptytowe
194|KNNR 4 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.5/0429-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
195/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0412-01 UWAGA: Zawoér grzejnikowy odcinajacy typ V dn 15
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
196 KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.5/0215-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
197|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.5/0418-07 UWAGA: Grzejnik 22KV 600x1120
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
198|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.5/0418-07 UWAGA: Grzejnik 22KV 600x1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.5/0418-07 UWAGA: Grzejnik 22KV 600x520
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.2.5/0418-01 UWAGA: Grzejnik 11 KV 400x520
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201/KNNR 4 Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.5/0436-02
10 urz. 10.000
RAZEM 10.000
202|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.5/0436-01
10 urz. 10.000
RAZEM 10.000
203|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- |m?2
d.2.5/0301-06 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 20 mm i rozstawie 150 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
UWAGA: Rura ogrzewania podtogowego dn 16
149.8 m2 149.800
RAZEM 149.800
204|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP03/16 (3 obwody, 3/4"/16) kpl.
d.2.5/0312-02 UWAGA: Rozdzielacz 3 obw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP05/16 (5 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.2.5/0312-04 UWAGA: Rozdzielacz 5 obw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206 KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP09/16 (9 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.2.5/0312-08 UWAGA: Rozdzielacz 9 obw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207 Okablowanie i automatyka ukladu ogrzewania podtogowego kpl.
d.2.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208/ KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.2.5/0308-02
149.8 m2 149.800
RAZEM 149.800
209 KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.2.5/0308-06
149.8 m2 149.800
RAZEM 149.800
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