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Kamienica Szlachecka gm.Stezyca strona nr: 2
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 Rozbidrka czesci istniejacej szkoty z wytgczeniem rozbiorki istniejacej hali namiotowej, garazy i zaplecza.
2 Roboty ziemne pod posadowienie budynku
3 Fundamenty
4 Sciany fundamentowe
5 Podklady pod posadzki na gruncie
6 Sciany i stupy
7 Stropy zelbetowe, belki, nadproza, wience, schody
8 Konstrukcja dachu z drewna klejonego
9 Konstrukcje wsporcze pod centrale
10  Pokrycie dachu nad salg sportowg
11 Pokrycie dachéw ptaskich
12  Stolarka w otworach zewnetrznych
13  Scianki dziatowe
14 Tynki wewnetrzne
15  Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacyjne
16  Sufity podwieszone
17 Roboty malarskie
18  Posadzki warstwy wykonczeniowe
19  Elementy $lusarko kowalskie
20  Stolarka drzwiowa wewnetrzna
21 Elewacja
22  Wyposazenietazienek
23  Wyposazenie pom.kota gospodyn wiejskich
24 Wyposazenie sali sportowej wg zatgczonej specyfikacji
25  Platforma schodowa z torem prostym
26  Nawierzchnie utwardzone

Przebudowa z rozbudowg budynku szkoty
podstawowej o sale gimnastyczng z
zapleczem socjalnym oraz budowg zbiornika

na wody op...
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa z rozbudowg budynku szkoly podstawowej o sale
gimnastyczng z zapleczem socjalnym oraz budowg zbiornika na wody
opadowe Kamienica Szlachecka dz.nr 542/2, 544/5 gm.Stezyca
1 Element Rozbiorka czesci istniejacej szkoly z wylgczeniem rozbiorki istniejacej hali
namiotowej, garazy i zaplecza.
1.1 KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenieiloscirobot:
e 2.000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2.000000 |szt 2.000
1.2
14.400000
14.400000 |m2 14.400
1.3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14.000000
14.000000 |szt 14.000
14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 87.120000
87.120000 |m2 87.120
1.5
200.000000 |m2 200.000
1.6
200.000000 |m2 200.000
1.7
200.000000
200.000000 |m2 200.000
1.8 KNR401/609/1 |Rozebranie izolacji cieplnejdachu m2 124
1.9 KNR401/212/1 |Rozebranie schodéw zewnetrznych
Wyliczenieiloscirobot:
- igro290060 i 15.138000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  15.138000 |m3 15.138
1.10 |KNR404/104/1 |Rozebranie muréw powyzej terenu - sciany
Wyliczenieiloscirobot:
T i35%(2.35+1.60+4.50+3.04+18.395+0.385+0.1285+2.10+ | 104.522513
i1.00+0.90+0.385+9.49+6.42+15.67)*0.45
{(3.50°3.00-1.8*2.000.25 i 1.725000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  106.247513 |m3 106.248
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
1.11 |KNR401/348/6 |Rozebranie $cianek dziatowych
i3.30%(5.66*3+1.47+0.12+2.50+0.12+1.64)-0.9*2.00*2-1. : 68.739000
:50*2.00 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68.739000 | m2 68.739
1.12 |KNR404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 20
cm
Wyliczenieiloscirobst:
S w0 18.600000
RAZEM:: 18.600000 M3 18.600
1.13 |KNR404/504/7 \Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych i z ptytek
Wyliczenieiloscirobot:
S a T 124.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  124.000000 |m2 124.000
1.14
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24.800000
24.800000 'm3 24.800
1.15
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 26.600000
26.600000 'm3 26.600
1.16
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16.292500
16.292500 'm3 16.293
1.17 |KNR404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
Wyliczenieiloscirobst:
S log2002008 i 0.288000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i87.127045 13.068000
e 00r0.05 e 10.000000
S a00r0.040 8.000000
S 020 24 800000
:68.739%0.12 : 8.248680
e 2 T S 18.600000
e 2 4.960000
. 24.800000
16.293000
RAZEM:: 279.595680 |m3 279.596
1.18 |KNR404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1°'km
Krotno$c¢=14 m3 279.596
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
1.19 Utylizacja gruzu z rozbiorki
i279.596 : 279.596000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  266.528000 | m3 266.528
1.20 Utylizacja styropianu
"""" 13.068000
RAZEM:: 13.068000 |m3 13.068
Element Roboty ziemne pod posadowienie budynku
21 KNR201/121/1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu
Wyliczenie iloscirobst:
pow.zabudowy ~  i1550.69/10000 i 0.155069
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0.155069 |ha 0.155
2.2 KNR201/126/1 |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do
15°cm
Wyliczenie iloscirobst:
- i1s5080 i 1550690000
RAZEM:: 1 550.690000 |m2 1 550.690
2.3 KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci
Krotnos¢=4
Wyliczenie iloscirobst:
- i1s5080 i 1550690000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1550.690000 | m2 1550.690
2.4 KNR201/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiz transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-Il, samochéd 5-10°t usuniecie
gruntéw nasypowych
Wyliczenie iloscirobst:
wykop pod budynek 150155060 i 2326035000
rozkopy po obwodzie budynku  i1.50%(11.49+1.93+2.51+26.4+0.7+6.2+21.9+49.34+1+1+ | 339.007500
:19.20)*1.50 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 665.042500 | m3 2 665.043
2.5 KNR201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategoriilll-1V, samochod 15-20°t
Krotnos¢=18
Wyliczenie iloscirobst:
S iees043 1 2665043000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 665.043000 | m3 2 665.043
2.6 KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
gruntu Ill - pod tawy i stopy pogtebienia wykonane recznie
Wyliczenie iloscirobst:
S i18oe4+12878 i 30942000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  30.942000 |m3 30.942
2.7 \Grunt na zasypki koszt wraz z dowozem
Wyliczenie iloscirobst:
S iees043 1 2665043000
minus objetosé fundamentéw i podkladu ~(4.407+2.976+6.664+48 24+36.576+20.432+9.20+166. |  -662.032200
pod posadzki na gruncie :538*0.40+80.66*0.25+12.3+1448.19*0.30) :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 003.010800 |m3 2003.01
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2.8 KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Ill,
(1) spycharka 55°kW (75'KM) 90 % mechanicznie
Wyliczenie iloscirobst:
- 030109 i 1.802.709000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1802.709000 | m3 1802.709
29 KNR201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria
(1 gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm 10 % reczie
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  200.301000 |m3 200.301
2.10 |KNR201/236/2 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V
Wyliczenie iloscirobst:
©2003.010000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 003.010000 |m3 2003.010
Element Fundamenty
3.1 KNR202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly tawy
¢t i1s24%0600010 i 9.144000
59.60*0.70*0.10
1.
i23*1.0000.10 2.300000
podbicie istneijacych fundamentéw  16.80°0.90*0.10 i 1.512000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18.064000 | m3 18.064
3.2
:0.60*1.20*0.10
s oso200102 T
su T aoma000 T
2.45%1.70*0.10*4
i155*160%0.10 0.744000
s aoacr0t06 T 6.048000
so T eoo00%0.10% T 3.600000
""" 0.098000
1050*0.50°0.104 i 0.100000
stz T osomeor00 0.048000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12.878000 | m3 12.878
3.3 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw i stop fundamentowych
202/618/1
180.064000
128.780000
RAZEM:: 308.844000 \m2 308.844
34 KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane
Wyliczenie iloscirobst:
K-1.1K-1.2K-1.3,K-1.4stopy ~ 10.2794+25431 2.822500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2.822500 2.823
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3.5 KNR202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa
(2) C20/25
Wyliczenieiloscirobst:
s« loso0s00301 i 0.192000
s loe0t20030 i 0.216000
s ‘0601200302 i 0.432000
sw T o a0r030m 0.588000
st ogoma0r0.30m T 0.294000
sto T 0 70/0.700.40°2+0.24%0.36"1 802 i 0.703040
st1 0 50°0.500.40°4+0.24%0.36"1 80" i 1.022080
stz : 0.960000
""" RAZEM:  4.407120|m3 4.407
3.6 KNR202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa
L
Wyliczenie ilosci robot:
s  i1s55*1607040°® i 2.976000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2.976000 | m3 2.976
3.7 KNR202/204/3 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5'm3, beton podawany pompg
L
Wyliczenie ilosci robot:
s 245117070404 i 6.664000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6.664000 | m3 6.664
3.8 KNR202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompg
(2) sala
Wyliczenieiloscirobot:
s  lao240050% i 30.240000
st 000000506 18.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  48.240000|m3 48.240
3.9 KNR202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.6'm, beton podawany pompa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36.576000
36.576000 |m3 36.576
3.10 |KNR202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompg
3.744000
20.432000 m3 20.432
3.11  |KNR202/202/3 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.0°'m, beton podawany pompg
L
Wyliczenie ilosci robot:
4 igmo0040 9.200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9.200000 | m3 9.200
3.12 |KNNRS3/201/1 |Podbicie betonem istniejacych fundamentéw odcinkami co 1'm z wykopem w gruncie
nienawodnionym kategorii lll, zodwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1°km, grubos¢ podbicia
do40°cm
Wyliczenieiloscirobot:
- 1es0090030 i 4536000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4536000 |m3 4536
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3.13 |KNR202/602/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1'warstwa
" ios0r080+0.80°030%2 i 1.120000
0.60%1.20+(0.60+1.20)*0.30
10.60"1.20"2+(0.60+1.20)'0.302
T i asaor03oee
o g0 40k0 7041 40030 T
0*4+(2.45*2+1.70*2)*
1.55*1.60*3+(1.55+1.60)"2°0.40"3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14.20"2.40°5+(4.20+2.40)'2°0.50'6
T k2 a0 4040 60+0.40) T
T g por(0.4040.70+0.40) T
:11.70%(0.40+0.80+0.40)
T sk 04041 00+0.40) T 41.400000
T esor0.90+0.30) 20.160000
T i 0.70°0.7072+0.70°0.40°4+2+1.80%(0.24*240.36"2)2 | 7.540000
©12.840000
""" 6.880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  621.390000 |m2 621.390
3.14 |KNR202/602/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 621.390000 |m2 621.390
Element Sciany fundamentowe
41 NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25°cm, na zaprawie cementowej -
202/137/2 zewnetrzne pod ocieplenie
:0.80*(11.49+1.93+2.51) : 12.744000
T o sor0.80+1 402640 T 29,040000
T e rose20421.9) T 52.920000
© 56.474000
15360000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  166.538000 |m2 166.538
4.2 NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25°cm, na zaprawie cementowej -
202/137/2 wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobst:
T i0.80%(4.36+14.06+4.30+6.70+3.80+4.452+21.90) | | 51.216000
50%0.80+1.10)31.00 29.450000
................................................................................................................................................................. : 80.666000 \m2 80.666
4.3 KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
Wyliczenie iloscirobst:
S hoeste6 F 1.051060
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1.051060 |t 1.051
4.4 KNR202/212/12 \Wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm
Wyliczenie iloscirobst:
S o2s020237 11.376000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11.376000|m3 11.376
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45 KNR202/901/1 |Zatarcie powierzchni bloczkéw betonowych pod izolacje
i166.538*2 : 333.076000
T eoeee2 161.332000
wience 7 Tiaaeozr0202 T 98408000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  592.816000 |m2 592.816
4.6 KNR202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa
Wyliczenie iloscirobst:
S ise2816 i 592.816000
..................................................................................................................................................................... 592.816000 \m2 592.816
4.7 KNR202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie iloscirobst:
S is928t6 1 592816000
RAZEM:: 592.816000 |m2 592.816
4.8 KNR23/2612/1 \Ocieplenie $cian fundamentowych - hydropian gr 12 cm
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 196.738000
..................................................................................................................................................................... 196.738000 |m2 196.738
4.9 NNRNKB
202/618/1
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55.870000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23.755000
79.625000 |m2 79.625
Element Podklady pod posadzki na gruncie
5.1 KNR202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr 20 cm
)
i1448.19%0.20 289.638000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  289.638000 |m3 289.638
5.2 KNR202/1101/1 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty B-15 gr 10 cm
0
Wyliczenie ilosci robot:
S hassie010 144819000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  144.819000 |m3 144.819
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Element Sciany i stupy
6.1 KNR901/104/4 |Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci powyzej 4,5'm z
blokéw Silka M™24
:5.24*43.40+2.35*21.90 : 278.881000
szezyty T osse2t002 T 62634000
minus otwory (5.80*1.23*3+5.80*123"3+5.76"6.68"1+3.00"6.68+5.80 :  -213.376800
i*4.80*3+5.80*1.23*4) :
Parter czesé wyzsza  2.83445+1967+149) 72.476300
T (3.91#1.1041.002.00+1.00°2.00+1.1071.00+1.501.00) i -10.901000
pigto 12.70(0.995+4.45+19.67+1.49)
(1501 5073+40.90°2.00+3.9171.50+1.10%1.503)
parter czes¢ nizsza
-24.400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1017.806550 | m2 1017.807
6.2 KNR901/104/4 |Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, éciany wysoko$ci powyzej 4,5'm z
blokéw Silka M'24 ATTYKA
Wyliczenieiloscirobot:
attykiponaddachemplaskim ~ :0.60%(0.995+4.45+19.67+1.49+11.25+1.93+2.50+26.345 . 47.394000
:+3.80+5.90+0.66) :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  47.394000|m2 47.394
6.3 KNR901/104/4 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, éciany wysoko$ci powyzej 4,5'm
z blokéw Silka M ™24
Wyliczenieiloscirobst:
PARTER  i283%421"2+6.00+1.20+450+12.10+4.12+3.56+14.87+ |  214.853600
12.66+14.43+4.06)
T (18072.0041.90+2.83+40.90°2.00+1.80°2.00)
-7.200000
RAZEM:: 340.624150 |m2 340.624
6.4 KNR202/609/8 |Dylatacja przy $cianie istniejacego budynku
N
Wyliczenie ilosci robot:
S 024t 7.471200
""""" 1.944000
RAZEM:: 9.415200 |m2 9.415
6.5 KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14"'mm stupy
Wyliczenieiloscirobot:
T i0.1396+1.1667+0.5803+2.8687+2.5829+0.04812+0.398 | 7.784710
:39 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7784710t 7.785
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
6.6 KNR202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwdd do przekroju:
(2) 12-16m/m2, beton podawany pompg
Wyliczenie iloscirobst:
SZoiA  ioes'040%920% i 14.352000
0. ©14.352000
20. 10.32'0.65"8.484+0.24"0.30*3.55*4 | 8.077760
szo3 T i065%0.32"8.20140.24+0.08°2.0740.65"0.242.07 | 2.068264
szo4 T ossro24m02r2 T
% 24*0.24*4.53*3
20. 0.24024*376'3
szos T ooso2arazem T
""" o9 T osaozasaz T
10.55*0.30"3.98"4+0.55"0.30*4.62°4+0.30"0.24*1.81"2+0. | 6.357120
:30%0.24*2.92*2
szoas T oos024805 T
szoaa T a0 2473 98"2+0.24%0.24%4 622
szoas T oosro2amas2 T
% 24*0.49*5.03*1
Z1. 0.240.24*2903
sz12 T oosroao200 T
""" 713 oaaoa200m T
1.316160
84.391744 \m3 84.392
6.7 KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty na drzwi
pietro “ 1.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11.000000] szt 11.000
6.8 KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty na okna
7.000000
19.000000 |szt 19.000
6.9 KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobst:
parter  i2*120°3+2*2.40+2*1.8'5+2*1.80+2°2.43+2*1.8+2*1.40 |  59.200000
i+2*2.40 :
12"1.80"3+2*1.20"142*1.5"3+1.20 i 23.400000
RAZEM:: 82.600000 |m 82.600
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Element Stropy zelbetowe, belki, nadproza, wience, schody
71 KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm stropdw i elementow zelbetowych
minus zbrojenie wiernca WO 1. : -1.051000
minus zbrojenie stupéw 7785 T 7 785000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10.489500 |t 10.490
7.2 KNR202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg parter
:6.88%4.36
X 70 Z
T o sora 3946 93700 T
74*5.90
1.00*7.60+0.50*3.806.20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10.507(26.16+31.005.90 168.622000
e T X I 117.800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  442.005200 |m2 442.005
7.3 KNR202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=3
i442.005 442.005000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  442.005000 |m2 442.005
74 KNR202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg parter ptyty
(2) wspornikowe gr 20 cm
Wyliczenieiloscirobot:
S asse8a 130438000
T s a1 7340,50°3.005.94 T 78.586200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  109.024200 |m2 109.024
7.5 KNR202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$c¢=5
Wyliczenieiloscirobst:
T 09024 109.024000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  109.024000 |m2 109.024
7.6 KNR202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg pietro ( gr 20 cm)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 109.024000
T 109.024000 |m2 109.024
7.7 KNR202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$c¢=5
""" 109.024000
RAZEM:: 109.024000 |m2 109.024
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
7.8 KNR202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg B-25
(2) podciagi
Wyliczenieiloscirobst:
PO loa240s071570 i 1.884000
. :0.24*0.24*4.50
po4 T ooar0aas
po5 T oa4r030250 T
24*0.40*5.00
. ‘024078500
poo T oar0a0e02
pot0. T oa4r040300
. :0.24*0.36*5.00
P03 T oasm0ee3s0 T 0.554400
Plaipi2 T oar0402181 2.093760
Pi3 T oagr040305 T 0.379200
""" 0.861360
A l0.24*043210 i 0.216720
P16 T oagr0azs00 0.309600
P17 T oagr0azss00 0516000
""""" 0.625920
12.219168 |m3 12.219
7.9
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13.600000
: 13.600000 13.600
7.10 |KNR202/210/3 |Belkiipodciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B-25
(2) nadprozaNSB
Wyliczenieiloscirobst:
S 040245 0.176400
S o030 60T
S oasr0sm 202
:0.43*0.20%2.02 0.173720
T 0.1870.25%(0.1840.3140.18+2.5+0.18+0.35+0.18) | 0.174600
T 01870.484(0.18+1.6740.18+1 67+0.18) i 0.335232
""""" 0.686016
RAZEM:: 1.934768 \m3 1.935
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7.11  |KNR202/212/12 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°cm B-25
Wyliczenie iloscirobst:
o1 0240245320 i 3.064320
02 T ooa02ares e 5523840
03 T oosa024m2480 1.428480
04 T oas020m750 0.840000
. :0.24*0.24*36.10
13 oosr024m2320 T
24 T oosr03srase0 T
0.24*0.24*4.90
10.24*0.35"44.7 3.754800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23.147760|m3 23.148
7.12 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm schody
Wyliczenie iloscirobst:
S iisg7gr002 0.317560
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0.317560 |t 0.318
7.13 |KNR202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa
e
Wyliczenie ilosci rob
wewnetrzne 475550 i 7.132500
zewnetrzne 265330 i 8.745000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15.877500 | m2 15.878
7.14 |KNR202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=8
Wyliczenie iloscirobst:
S itsg7d R 15.878000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15.878000 |m2 15.878
7.15 |KNR202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg
e
Wyliczenie ilosci robot:
- larso02st100 i 1.188750
T e mor025m00 0.825000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2.013750 | m3 2.014
Element Konstrukcja dachu z drewna klejonego
8.1 Dostawa dzwigarow z drewna klejonego 180*1200%11500 wraz z okuciami
Wyliczenie iloscirobst:
S ipast20M12002 31.104000
.................................................................................................................................................................. 31.104000 |m3 31.104
8.2
12.000000
12.000000 |element 12.000
8.3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27.648000
RAZEM:: 27.648000 m3 27.648
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Element Konstrukcje wsporcze pod centrale
9.1 KNR205/208/4 |Konstrukcje wsporcze pod centrale
Wyliczenie iloscirobst:
K-42,K-43K44,K45 095 0.695000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0.695000 0.695
10 Element Pokrycie dachu nad salg sportowa
10.1 |KNR205/1004/3 |Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr 15 cm
'1044.064000
RAZEM:: 1 044.064000 |m2 1 044.064
10.2 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigeciu ponad 25°cm
202/541/2
kalaenica 4424050 i 22.120000
pas podrynnowy  aazar03s2 30.968000
pas nsdrynnowy  aaza03s2 30.968000
wiatrownice  i11sor040 18.880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  102.936000 |m2 102.936
10.3 |KNR202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 88.480000
88.480000 88.480
104 |KNR202/510/4 |Rury spustowe z blachy powlekane;j
36.000000
RAZEM:: 36.000000 36.000
1 Element Pokrycie dachow ptaskich
11.1 |KNR202/609/8 |Ocieplenie $cian attykowych ponad dachem - gr 10 cm
S
Wyliczenie ilosci robot:
S larzea T 47.394000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  47.394000|m2 47.394
11.2 |KNR15/527/1 |Pokrycie dachéw dwiema warstwami papy - papa podktadowa i papa nawierzchniowa -
wyklejenie $cian attykowych od strony dachu
Wyliczenie iloscirobst:
jw o arses T 47.394000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  47.394000 | m2 47.394
11.3
39.500000
39.500000 |m2 39.500
11.4 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - $ciany
202/541/2 attykowe
Wyliczenie iloscirobst:
g0 i1 63200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 63.200000 | m2 63.200
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11.5 |KNR202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa
Wyliczenieiloscirobst:
S 002 T 440.020000
104.685000
544.705000 |m2 544.705
11.6 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2
202/618/3 - paroizolacja
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 544.705000
544.705000 |m2 544.705
1.7
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 544.705000
544.705000 |m2 544.705
11.8
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 544.705000
544.705000 |m2 544.705
11.9 |KNR15/527/1 \Pokrycie dachéw dwiema warstwami papy - papa podkladowa i papa nawierzchniowa
544.705000
544.705000 |m2 544.705
11.10 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigeciu ponad 25°cm
202/541/2
Wyliczenieiloscirobst:
napolaczeniuzistniejacymbudynkiem :(9.5+13.00+11.500.35 i 11.900000
na polaczeniu czesci nizszych z  (22.44+37.94y035 T 21433000
wyzszymi : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  33.033000 |m2 33.033
11.11 |KNR202/506/6 ’Wywiewki kanalizacji sanitarnej dn 150
12.000000
12.000000 |szt 12.000
11.12 |KNR202/506/5 \Przelewy spustowe w scianach attykowych w poziomie dachu 10*10 cm
Wyliczenieiloscirobot:
e < 4.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4.000000 |szt 4.000
11.13 |KNR202/510/4 |Rury spustowe z blachy powlekane;j
: 7.000000
RAZEM:: 22.000000|m 22.000
11.14 Kalkulacja indywidualna - Fragment istniejacego dachu - demontaz i montaz nowego
Wyliczenieiloscirobst:
S iage00 33.600000
..................................................................................................................................................................... 33.600000 |m2 33.600
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12 Element Stolarka w otworach zewnetrznych
12.1 |KNR19/1023/7 |Okna PVCRAL 7011
13.800000
2  i240%080%5 i 9.600000
3 150100 i 1500000
o4 T aomeom e 1.100000
o5 T iasoasos
1104503
07 391110
o8 T getson
02 0 1 <
21.402000
90.670000 m2 90.670
12.2
i5.76*6.68 38.476800
ol4 T ao0ee8 20.040000
o15 T s 83.520000
5801234 i 28.536000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  170.572800 |m2 170.573
12.3 |KNR19/1024/8 |Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe zewnetrzne 011 +012
O L
Wyliczenie ilosci robot:
101 (0 4320000
T e o 5.130000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 9.450000 | m2 9.450
12.4 |KNR202/1204/3 \Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2°'m2, 1-stronne D EI 60 100*200 do kottowni
Wyliczenie iloscirobst:
o8 io02001 2.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2.000000 | m2 2.000
12.5 |KNR202/1203/2 |Drzwi stalowe, petne, ponad 2°'m2 D19 stalowe 100*200 do pomieszczen na olej i pom.kota
gospodyn na pietrze
i1.00*2.00*2 4.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4.000000 |m2 4.000
13 |Element Scianki dziatowe
13.1 |KNR901/105/4 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci powyzej 4,5 cm z
blokéw SilkaM™12
Wyliczenie iloscirobst:
parter  i283%(2.50+249+2.37+1.20+2.84+6.63+2.805+3.94°8+3 |  238.300150
:1.85)
peto T 2.70%(1.372+2.30+0.12+1.20)-0.90"2.00-0.802 13.772000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  235.272150 |m2 235.272
13.2 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobst:
parter 12075 18.000000
""""" 2.400000
RAZEM:: 20.400000 |m 20.400
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13.3 |KNR14/2011/2 |Obudowa elementéw montazowych do misek ustepowych w WC
R
Wyliczenie ilosci robot:
0.16+0.4+0.7  i120%(1.0040.20+3.94+0.20+2.20+020) | | 9.288000
1,2 :1.20*(1.20+0.20) 1.680000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10.968000 |m2 10.968
14 Element Tynki wewnetrzne
14.1 |KNR202/802/4 |Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy i podciagi, kategoria’lll,
(1 budynki do 8 kondygnac;ji
Wyliczenie iloscirobst:
parter  i100.12+76.46+1298+1350 i  212.060000
peto 7 ggzasae0 102.940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  315.000000 |m2 315.000
14.2 |KNR202/802/2 |Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, Sciany i stupy, kategoria’lll,
(1 budynki do 8 kondygnac;ji
Wyliczenie iloscirobst:
sciany zewnetrzne 101787 i 1017.870000
wewnetrzne  isaoe2da2 T 681248000
dzislowe izssar T 470, 544000
8.99%(0.31*2)*10+8.99%(0.65+0.40y"2"6 . 169.012000
RAZEM:: 2 338.674000 m2 2 338.674
14.3 |KNR202/810/5 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-IV, na o$ciezach 15°cm
Wyliczenie iloscirobst:
- 086015 1 43644000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  43.644000|m2 43.644
14.4 |NNRNKB Licowanie scian ptytkami ceramicznymi
202/2803/6 (1)
32.544000
o6 12.70%(1.77+3.94)2-0.9"2.00*2-1.5*2.4
07 270" (1.77+3.94)2-09°2.00°2-1 524
08 270736043 94y2-09°200
. i2.70*(3.60+3.94)*2-0.9*2.00
04 2 70%(2.76+2.805+3.2041.2010.9°200
046 T i270%(1.52+2.3741.20+1.25+1.20+1.00)°2-0.8"2*4-0.9°2
:00
11 pas z glazury przy meblach  150%0.60+6.10+¢1.00) i 11.550000
kuchennych :
12 2 70%(1.37+2.18+1.37+1.20)°2-0.80°2.002-0.902.00 | - 28.048000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  322.813500 |m2 322.814
145 |KNR202/129/2 |Parapety wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobst:
" 111.620000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  111.620000]mb 111.620
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15 Element Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacyjne
15.1 Izolacje z folii PE
i1448.19 1448.190000
peto 7 ggzasae0 i 102.940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1551.130000 | m2 1551.130
15.2 |KNR202/609/3 \Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe styropian gr 15 cm
Wyliczenie iloscirobst:
S hass19E 1.448.190000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1448.190000 | m2 1448.190
15.3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 102.940000
102.940000 |m2 102.940
15.4
938.420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  938.420000 | m2 938.420
15.5 |KNR202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg gr 10 cm
R
Wyliczenie ilosci robot:
S igsga2r010 93.842000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 93.842000|m3 93.842
15.6 |KNR202/1106/7 \Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
Wyliczenie iloscirobst:
S iia4s1993842 1509770000
""" 102.940000
RAZEM:: 612.710000 |m2 612.710
15.7 |KNR202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na
RAZEM:: 612.710000 |m2 612.710
15.8 |KNR202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Krotnos¢=3
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 61270 1 612700000
..................................................................................................................................................................... 612.700000 |m2 612.700
16 Element Sufity podwieszone
16.1 |KNR14/2012/2 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza
Wyliczenie iloscirobst:
parter  1123.42+0.34+6.8+6.8+9.34+14.34+9.72+9.72+13.95¢13 |  297.920000
:.95+13.05+5+17.43+5.68+34.19+5.19 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  297.920000 |m2 297.920
16.2 |KNR14/2012/3 |Sufit z paneli akustycznych w sali sportowej
Wyliczenie iloscirobst:
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17 Element Roboty malarskie
17.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufity
202/1134/1 (2)
315.000000
1297.920000
612.920000 |m2 612.920
17.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - sciany
202/1134/2 (2)
Wyliczenieiloscirobot:
S ix33ger4 1 2338674000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 338.674000 | m2 2338.674
17.3 |KNR202/815/1 \G%adz’ gipsowa na sufitach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29792 1 297.920000
............................................................................................................................................................. 297.920000 |m2 297.92
174
i2338.674 2 338.674000
minusglazura 322814 e -322.814000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 015.860000 | m2 2 015.860
17.5
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 315.000000
315.000000 |m2 315.00
17.6
612.920000
612.920000 612.920
17.7 |KNR202/1505/3 \Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne Sciany
Wyliczenieiloscirobst:
S ots86 1 2015860000
minusfarbaolejna  -20928 {-209.280000
minus farba natryskowa korytarze  -293.128 T 203128000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1513.452000 | m2 1513.452
17.8 |KNR202/1503/2 |Malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie
sala sporowa  2.00%(21.90°2+43.16+3.48+1.90+0.50+5.68+0.31210)- | 184.080000
:1.90*2.00*2-2*5.88-2.00*3 :
0*2+0.65*2)2.006 i 25.200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  209.280000 |m2 209.280

Przebudowa z rozbudowg budynku szkoty
podstawowej o sale gimnastyczng z
zapleczem socjalnym oraz budowg zbiornika

na wody op...



Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym

Kamienica Szlachecka gm.Stezyca

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17002)

strona nr: 21

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
17.9 |KNRW Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona -
202/1521/4 barwienie podkfadu lub natrysku lamperia h-160 cm
Wyliczenieiloscirobst:
01 1160%(0.50+15.2+4.755+0.30+0.24*2+10.00-0.90+0.24"2 | 145.672000
:+31.85+14.43+14.67+3.90+3.1-1.9+0.24*2-0.9*7)
02 T 60%(3.56"2+14.05+2.66+14.05)-1 601.90 i 57.568000
09 T eor3 9442 50)2-1 600,972 T 17.728000
©17.728000
0.13 11.60*(2.805+3.75+0.70+0.795+3.94+2.73)-1.60*0.90 22112000
047 T 604(6.90+6.05)72-1.60(1.90+1. 90+1.00) i 32.320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  293.128000 |m2 293.128
17.10 |KNRW Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona -
202/1521/5 dodatkowy natrysk barwiony
293.128000
RAZEM:: 293.128000 |m2 293.128
17.11 |KNRW Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona -
202/1521/6 lakierowanie natrysku
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  293.128000 |m2 293.128
18 Element Posadzki warstwy wykonczeniowe
18.1 |KNR202/1110/4 |Podtoga sportowa parkiet 2,5 cm z wymalowanymi liniami boisk na podéwjnych legarach
S ess42 1938420000
938.420000 |m2 938.420
18.2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 109.120000
RAZEM:: 109.120000 |m2 109.120
18.3 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2810/5 (1)
Wyliczenieiloscirobst:
" larssq0a30+0.167y6 i 13.323510
13.30%(0.30+0.165)"2+1.503.30 i 8.019000
21.342510 \m2 21.343
18.4 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" matowy 60*60 cm w kolorze szarym
202/2805/6 (1)
Wyliczenieiloscirobst:
parter  112342+9.34+6.8+6.8+0.34+14.34+9.72+9.72+13.95+13 |  401.040000
:.95+13.05+5+17.43+5.86+34.19+5.19+76.46+12.98+13. :
:50
e g zavap0 102.940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  503.980000 |m2 503.980
18.5 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2809/4
:503.9*1.16 584.524000
.................................................................................................................................................................. 584.524000 |m 584.524
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19 Element Elementy slusarko kowalskie
19.1  |KNR202/1208/2 |Balustrady schodowe
Wyliczenieiloscirobot:
S e 3.600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3.600000 |m 3.600
19.2 |KNR202/1214/1 \Schody stalowe kompletne z pochwytem i balustradg
1.000000
1.000000 |KPL 1.000
19.3 KNR202/1208/2\BaIustrady schodowe zewnetrzne
Wyliczenieiloscirobot:
o 1.500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1.500000 | m 1.500
19.4 |KNR202/1213/4 \Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm
7.000000
7.000000 |m 7.000
19.5 KNR202/1219/3\Wycieraczki zewnetrzne
5.000000
5.000000 |szt 5.000
20 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
20.1 |KNR202/1203/4 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe petne RAL 7011 z bulajami D 3 19002050 w komplecie z
oscieznica i okuciami
Wyliczenieiloscirobot:
S 02053 11.685000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11.685000| m2 11.685
20.2 |KNR202/1203/4 \Drzwi stalowe dwuskrzydiowe petne RAL 9010 EI 60 D4 1900*2050
Wyliczenieiloscirobot:
S T qe0208%2 7.790000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7.790000 | m2 7.790
20.3 |KNR202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe RAL 7011 D6+D7+D8+D9
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13.000000
13.000000 szt 13.000
20.4
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1.800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5.400000
""""" 5.400000
""""" 4.800000
17.400000 |m2 17.400
20.5
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4.000000
4.000000 |szt 4.000
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

20.6

KNR202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D5

:0.90*2.00*4 7.200000
7.200000

7.200

20.7

27.000000
27.000000

szt

27.000

20.8

10.000000
10.000000

szt

10.000

20.9

13.000000
13.000000

szt

13.000

20.10

KNRW Scianki ustepowe systemowe wysoko$é 220 cm
202/1029/5 (1)

Wyliczenie ilosci robot:

:2.20%(1.50+2.50+1.20)*3 34.320000

............................................................................................................................................................................................

i2.20*(1.3*2+2.40)

..................................................................................................................................................................

17.248000
RAZEM:: 62.568000

62.568

21

Element Elewacja

211

KNR202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe

i8.98*(22.94+43.94)*2 1201.164800

1201.164800

1201.165

21.2

KNR23/2612/9 |Zamocowanie listwy cokotowej

-14.260000
134.240000

134.240

213

1 071.851000
1 071.851000

1071.851

21.4

43.644000

43.644000

43.644

215

1 071.851000
1 071.851000

1071.851

21.6

43.644000

43.644000

m2

43.644
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
21.7 |KNR23/2611/2 |Zagruntowanie emulsjg powierzchni
Wyliczenieiloscirobot:
S Toest 1071.851000
T .Y L 43644000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1115.495000|m2 1115.495
21.8 |KNNR2/1002/1 |Licowanie i oktadziny Scian i elementéw zewnetrznych z ptytek klinkierowych RAL 3011
:0.40*5.50*2+1.00*26.50+2.7*8.7+2.7*3.8*2-1*2.4*4-2.3* : 63.770000
:0.8*4+(1.00*4+2.4*2*4+2.3*4+0.8*2*4)*0.15
21.725000
16.50*12.00-1.02.0-1.5*1.5"3-1%1.5-1.5*1+(1.5*3*3+1+1 ©70.150000
:5*2+1.5+1*2+1+2*2)*0.15
1165.700000
1136.700000
458.045000 |m2 458.045
21.9 |KNR202/506/2 |Oktadzina z blachy elewacyjne
O
Wyliczenie ilosci robot:
poludniowo wschodnia ~ :3.40'8.00-2.70*1.60+(2.7°2+1.60)0.15 | . 23.930000
............................................................................................................................................................... 23.930000 |m2 23.930
21.10 |KNR23/933/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy RAL 7035
O
Wyliczenie ilosci robot:
poludniowo wschodnia ~ :3.4022.40+0.50"2.86"22.40-3.001.10 i 104.892000
poludniowo zachodnia  2.50"43.94+6.50°5.5-391*(1+1 543912015 136.998000
poinocnozachodnia  2.0022.40+0.50"2.86*22.40+6.50"8.00-1.00°2.00°2-1*1. i 123.982000
:5*2-1*1+1*3*0.15+(1*2+1.5*2*2)*0.15+5*2*0.15
wschodnia 475%.7-1.82.7+(1.8+2.7°2)0.15+3.20"(2.8+2.20)+3.3" | 51.305000
22
poinocno wschodnia ~ 0.40%1.23%8+2.20"43.94+1.80°20 5+1.50°2.7+25°2.745. | 172.699000
:7*4.5-2.3*0.8+(2.3+0.8*2)*0.15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 589.876000 | m2 589.876
21.11 |[KNR Malowanie tynkéw cienkowarstwowych RAL 7035
202/1505/11
Wyliczenieiloscirobst:
S isgesré i 589.876000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  589.876000 | m2 589.876
21.12 |KNR23/2612/8 \Ochrona naroznikdw wokot okien, fasad i drzwi
Wyliczenieiloscirobst:
okna  1120°5+2.32'5+2.4'5+0.8"25+15+1.00°2+1.10+1.002 |  143.980000
+1.5*3*3+1.1*3+1.5*2*3+3.91+1.1*2+3.91+1.5"2+5.8*3+ :
:1.23*2*3+5.8*3+1.23*2*3
fasady 7 i576+6.68"2+3.00+6.68"2+5.80"3+4.80°2"3+5.80*4+1.23 . 114.720000
*2%4
drzwi i 6042.70°241.90°2.70°241.00°3+2.0023 i 32.260000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  290.960000 |mb 290.960
21.13 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - parapety z
202/541/2 blachy powlekanej
Wyliczenieiloscirobst:
(125424541 5+1.1+1.5"3+1.1°3+3.91°2+5.8°6+5.8"3+ . 55.810000
:5.8%4)*0.50 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 55.810000| m2 55.810
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
22 Element Wyposazenie tazienek
221 Suszarka do ragk
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8.000000
8.000000 |szt 8.000
222
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17.000000
17.000000 |szt 17.000
22.3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12.000000
12.000000 |szt 12.000
224
4.000000
4.000000 |szt 4.000
225
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3.000000
3.000000 |szt 3.000
226
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2.000000
2.000000 |szt 2.000
23 Element Wyposazenie pom.kota gospodyn wiejskich
23.1 Szafka stojgca 80 cm szt 1
23.2 Szafka stojgca 60 cm szt 6
23.3 Szafka wiszgca 60 cm szt 6
234 Szafka wiszgca 80 cm szt 1
235 Blat roboczy 60 cm dtugos¢ 610 cm mb 6.10
24 Element Wyposazenie sali sportowej wg zalagczonej specyfikacji
241 Wyposazenie sali sportowej wg zatgczonej specyfikacji ( koszykdéwka gtowna, koszykéwka
treningowa, siatkdwka, tenis pitka reczna, drabinki gimnastyczne, pitkochwyty, siatki ochronne
na okan, drgzek gimnastyczny, liny i drabinki z szyng jezdna, kotara grodzaca, tablica wynikow,
trybuna 144 miejsc, sprzet gimnastyczny KPL 1
25 Element Platforma schodowa z torem prostym
25.1 Platforma schodowa z torem prostym KPL 1
26 Element Nawierzchnie utwardzone
26.1 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placow manewrowych i miejsc postojowych
Wyliczenie iloscirobst:
- es0/0000 E 0.065000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0.065000 |ha 0.065
26.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15
cm
Wyliczenie iloscirobst:
S e | 650.000000
RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
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26.3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm
Wyliczenieiloscirobst:
S es0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
26.4 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ( dalsze 15 cm/5¢cm =3)
Krotnos¢=3
Wyliczenieiloscirobot:
S ies0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
26.5 |KNR201/210/4 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll-IV, samochéd 10-15 1 -
zatadowanie ziemi z korytowania i wywéz
Wyliczenieiloscirobot:
S es00045 1292500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  292.500000 |m3 292,500
26.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
gruntkategorii -1V
Wyliczenieiloscirobot:
S es0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
26.7 |KNR231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet
rolniczy, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12°cm
Wyliczenieiloscirobot:
S ies0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
26.8 |KNR231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenieiloscirobot:
S ies0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
26.9 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotnos¢=10
Wyliczenieiloscirobst:
S ies0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
26.10 |KNR231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 3'cm
Wyliczenieiloscirobot:
S ies0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  650.000000 |m2 650.000
26.11 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara
Krotnos¢=2
Wyliczenieiloscirobst:
S es0 T 650.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  650.000000 |m2 650.000
26.12 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B-15
12.075000
12.075000 \m3 12.075
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26.13 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
i210.00 210.000000
RAZEM:: 210.000000 |m 210.000
26.14 |KNR221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodamido 1,0'km
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robot:
£110070.10 £ 110.000000
RAZEM:: 110.000000|{m3 110.000
26.15 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia
(1 zyzna
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robot:
£1100/10000 0.110000
RAZEM:: 0.110000|ha 0.110
26.16 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny
(1 1°cm, ziemia zyzna
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Krotnos¢=8
""""" 0.110000
RAZEM:: 0.110000|ha 0.110
26.17 |KNR221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m2 1100
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