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KamienicaSz EL - PRZEDMIAR TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+S+narzuty M+narzuty RAZEM
1|Demontaze 0.00
2|Instalacje zewnetrzne 0.00
3|Rozdzielnice i WLZ 0.00
4|Instalacje gn.230V i 400V 0.00
5|Instalacje oswietlenia 0.00
6|System Nagtos$nienia 0.00
7|Instalacja przyzywowa NPS 0.00
8|Instalacja odgromowa i wyréwnawcza 0.00
9|Pomiary odbiorcze 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13898




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Demontaze
1.1/KNNR 9 0101- |Demontaz ztaczy kablowych potrojnych - istn. ZK-401 kpl. 1 0.00 0.00
08
1.2|KNNR 9 0101- |Demontaz ztgczy kablowych potrojnych - istn.Z3505924 |kpl. 1 0.00 0.00
08
1.3|/KNNR 9 0202- |Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 |szt. 1 0.00 0.00
08 kg - istn. RG-SZKOLA
1.4/KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m 160 0.00 0.00
08 uktadanych w gruncie kat. IlI-IV
1.5|KNNR 5 0401- |Ztgcza kablowe typu ZK1a 400 A - istn.Z3505924 kpl. 1 0.00 0.00
02
1.6|KNNR 5 0411- |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I- |szt. 1 0.00 0.00
03 Il o objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice -
istn.Z3505924
1.7|KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynko- |m 200 0.00 0.00
03 wych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
1.8/KNNR 9 0306- |Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach ins- |m 100 0.00 0.00
08 talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym
przekroju zyt 12.5-30 mm2
Instalacje zewnetrzne
2.1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 95*0.8"0.4 = 0.00 0.00
02 1] 30.400
2.2|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 95*0.6"0.4 = 0.00 0.00
02 gruncie kat. Ill 22.800
2.3|[KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 95*2 = 0.00 0.00
01 szerokosci do 0,4 m 190.000
2.4|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 20 0.00 0.00
01 rury DVK75
2.5|KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 105 0.00 0.00
06 bednarka ocynkowana PFeZn25x4
2.6|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablo- m 105 0.00 0.00
05 wych recznie
kable YAKXS4x120
2.7|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 2 0.00 0.00
10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
koncowki kablowe 2KAM
3 Rozdzielnice i WLZ
3.1|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 30 cmw  |otw. 10 0.00 0.00
1103 $cianach lub stropach z betonu
3.2|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt. 1 0.00 0.00
04 Rozdzielnica RG-SZKOLA
3.3/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt. 1 0.00 0.00
04 Rozdzielnica RS
3.4|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt. 1 0.00 0.00
03 Rozdzielnica RK
3.5/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt. 1 0.00 0.00
03 Rozdzielnica R1
3.6|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 |szt. 90 0.00 0.00
02 mocowania
3.7 Przejscia p.poz. system 2 0.00 0.00
Przejscia p.poz. HILTI
3.8|/KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 90 0.00 0.00
08 wych otworéw
korytka K200
3.9|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 35 0.00 0.00
02 kach lub kanatach zamknietych
przewody YDY 5x6
3.10/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 25 0.00 0.00
02 kach lub kanatach zamknietych
kabel YKY 5x10
3.11/KNNR 5 0716- |Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kana- |m 35 0.00 0.00
03 tach elektroinstalacyjnych
kabel YKY 5x25
3.12/KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, bu- |m 80 0.00 0.00
01 dowlach lub na estakadach z mocowaniem
przewdd HDGs3x2,5
uchwyt UDF + kotwa GSO
3.13|KNNR 5 0301- |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 3*2 =6.000 0.00 0.00
03 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-

dzonych w podtozu betonowym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.14/KNNR 5 0307- |tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 2 0.00 0.00
01 biegunowe
przycisk p.poz.
3.15/KNNR 5 0307- |tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 1 0.00 0.00
01 biegunowe
przycisk WK - wytgcznik gtéwny kottowni
4 Instalacje gn.230V i 400V
4.1|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugoscido 30 cmw  |otw. 20 0.00 0.00
1102 Scianach lub stropach z betonu
4.2|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m 100 0.00 0.00
06 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
Rura karbowana RKGL 25 szara 320N
4.3|[KNNR 5 0716- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kana- |m 70 0.00 0.00
01 tach elektroinstalacyjnych
kabel YKY 3x2,5
4.4|KNNR 5 0716- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kana- |m 70 0.00 0.00
02 tach elektroinstalacyjnych
kabel YKY 5x2,5
4.5|KNNR 5 0716- |Ukfadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kana- |m 40 0.00 0.00
03 tach elektroinstalacyjnych
kabel YKY 5x4
4.6|/KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 200 0.00 0.00
01 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody YDYp 3x1,5 0,75kV
4.7|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 900 0.00 0.00
01 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody YDYp 3x2,5 0,75kV
4.8/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 50 0.00 0.00
12 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
$lepych otworéw w podtozu betonowym
4.9|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 50 0.00 0.00
01 mm
puszki izolacyjne podtynkowe
4.10/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 36 0.00 0.00
01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do
10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
gniazdo 1x 230V ze stykiem ochronym IP20
4.11/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 14 0.00 0.00
05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciagzal-
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
gniazda 1x 230V ze stykiem ochronnym |IP44
4.12|KNNR 5 0304- |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 |szt. 6 0.00 0.00
01 wylotach mocowane bezsrubowo
4.13|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 50 kg szt. 1 0.00 0.00
06 Tablica wynikéw np. ESK100BP
5 Instalacje oswietlenia
5.1|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw ér. 40 mm o dtugosci do 30 cmw  |otw. 20 0.00 0.00
1102 $cianach lub stropach z betonu
5.2|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie |/m 250 0.00 0.00
02 rury winidurowe RL20
ztgczki ZCL20
uchwyty Uz-20
5.3|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 2500 0.00 0.00
01 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody YDYp 3x1,5 0,75kV
5.4|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 300 0.00 0.00
01 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody YDYp 4x1,5 0,75kV
5.5|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 1200 0.00 0.00
01 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody YDYp 3x2,5 0,75kV
5.6/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1 0.00 0.00
01 Szafka sterowania oswietleniem hali - TSO
5.7|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 17 0.00 0.00
12 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
$lepych otworéw w podtozu betonowym
5.8/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 17 0.00 0.00
01 mm
puszki izolacyjne podtynkowe
5.9|KNNR 5 0306- |kaczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowe;j szt. 4 0.00 0.00
01 tgczniki instalacyjne 1-bieg. IP20
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.10/KNNR 5 0307- |tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 4 0.00 0.00
01 biegunowe
taczniki instalacyjne 1-bieg. 1P44
5.11/KNNR 5 0306- |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz-|szt. 9 0.00 0.00
02 ce instalacyjnej
przycisk instalacyjny "swiatto" IP20
5.12|KNNR 5 0301- |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 13 0.00 0.00
03 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
dzonych w podtozu betonowym
5.13/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 13 0.00 0.00
01 czujnik obecnosci 360'
5.14/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 43 0.00 0.00
01 Oprawa 1 - DL LED 235 15W 4000K biaty IP44
5.15/KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 7 0.00 0.00
01 Oprawa 2 - Hermetyczna LED L=1272mm 30W 1x
4000K IP66 n/t
5.16/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 7 0.00 0.00
01 Oprawa 3 - Hermetyczna LED L=1272mm 58W 2x
4000K IP66 n/t
5.17/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - | kpl. 36 0.00 0.00
01 z.0. 3.2 bud.o wysokosci 8-15 m - oprawy przelotowe
9901-05
z.s2.2.3.
5.18/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 3 0.00 0.00
01 Oprawa 5 - SUN GK LED 625X625 30W 4000K
5.19/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 34 0.00 0.00
01 Oprawa 6 - LED OPAL 595x595 24W 4000K
5.20/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 8 0.00 0.00
01 Oprawa 7 - Plafon LED 19W 4000K 1560Im IP65 n/t -
zewnetrzny
5.21/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 21 0.00 0.00
01 Oprawa 8 - awaryjna 1h LED 3W 375Im AT IP65
5.22/KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 6 0.00 0.00
01 Oprawa 9 - awaryjna 1h LED 3W 340lm AT IP65
5.23/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 3 0.00 0.00
01 Oprawa 9 - awaryjna 1h LED 3W 340Im AT IP65 + krat-
ka ochronna
5.24/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 6 0.00 0.00
01 Oprawa 9 - awaryjna 1h LED 3W 340Im AT IP65 +
grzatka
5.25/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 8 0.00 0.00
01 Oprawa 10 - awaryjna 1h LED 3W 340Im AT IP65 +
kratka ochronna
5.26|KNNR 5 1008- |Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budyn- kpl. 11 0.00 0.00
04 kow
Oprawa 11 - naswietlacz scienny LED 32W 3935Im
4000K IP65
5.27/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 2 0.00 0.00
01 Oprawa EW1 - ewakuacyjna 1 W (7xLED) IP65 z modu-
tem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakua-
cyjnych (Flagi zgodnie z rys) + KRATKA
5.28/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 9 0.00 0.00
01 Oprawa EW1 - ewakuacyjna 1 W (7xLED) IP65 z modu-
tem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakua-
cyjnych (Flagi zgodnie z rys)
5.29/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 1 0.00 0.00
01 Oprawa ewakuacyjna EW2 - 1 W (7xLED) IP65 z modu-
fem awaryjnym 1h dwustronna. Piktogramy dobrane od-
powiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyj-
nych (Flagi zgodnie zrys)
5.30/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
z.s2.5.15 rusztowanie
(poz.:5.2,5.5,5.17)
System Nagtosnienia
6.1|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m 600 0.00 0.00
03 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
Rura karbowana RKGL 25 szara 320N
6.2|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 600 0.00 0.00
01 mm2 wciggane do rur

przewdd gtosnikowy TLGYp 2x2,5
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

7

KNNR 5 0404-
06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
Nascienna puszka z gniazdami audio ( 7 x NL lub wielo-
pinowe Harting )

szt.

0.00

0.00

6.4

KNNR 5 1101-
11

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg -
do 4 mocowan
konstrukcje wsporcze gtosnika

0.00

0.00

6.5

KNR 5-06 0809-
12

Instalowanie zestawow gto$nikowych i kolumn dzwigko-
wych wnetrzowych o mocy 200 W w obudowach szczel-
nych na gotowych konstrukcjach na $cianie betonowej
Zestaw gtosnikowy 3-drozny , tréjosiowy, tubowy, odpor-
ny na warunki atmosferyczne , Skutecznos$é¢ (1W/1m)
98db(125Hz-10kHz), moc 200W/100W/50W dla linii
100V, Kat zasiegu 90° x 60°, 1,6Hz do 10kHz, Zestaw
gtosnikowy oparty na przetwornikach 1 x 8"; 2 x 2,35"
oraz 1 x 1", kolor Szary

0.00

0.00

6.6

KNR 5-06 0809-
12

Instalowanie zestawow gto$nikowych i kolumn dzwigko-
wych wnetrzowych o mocy 200 W w obudowach szczel-
nych na gotowych konstrukcjach na $cianie betonowej
Zestaw gtosnikowy 2-drozny , tubowy, odporny na wa-
runki atmosferyczne , Skuteczno$¢ (1W/1m) 94db ,Kat
zasiggu 100° x 100°, moc 120W/60W/30/15W dla linii
100V, 229 x 258 x 259 [mm] , kolor Szary

0.00

0.00

6.7

KNR 5-06 0201-
09

Instalowanie stojakéw uniwersalnych (sterujgco-wzmac-
niajgcych) o mocy wyjsciowej do 600 W o 16 panelach
na podtozu metalowym

Mobilna szafa rack z szufladg Przenosny case z otwie-
rang przednig oraz tylng, pétka na akcesoria , listwa za-
silajgca 9 gniazd , szuflada na mikrofony, kétka do jazdy
po parkiecie.

stojak.

0.00

0.00

6.8

KNR 5-06 0204-
02

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W
w zestawie

Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W. Wbudowany mik-
ser oraz matryca audio 8 x 8. 8 wejs¢ mikrofonowo linio-
wych. Zasilanie Phantom Wbudowany procesor DSP:
Filtry FIR, Eliminator sprzezen akustycznych, automixer,
kompresor, limiter, bramka, Korektor barwy parametrcz-
ny i graficzny, zwrotnica, op6znienie. Przetwarzanie
analgowo cyfrowe o rozdzielczosci 24bity, czestotliwos¢
probkowania 48kHz, 96kHz, Procesor DSP 32 bity.
Opéznienie <1ms. Odpowiedz czestotliwo$ciowa 20Hz-
20kHz, +/-1dB. Wejscia symetryczne i niesymetrczyne.
Sterowanie i praca w sieci Ethernet. Wysokosc 2Hu.
Mozliwos¢ sterowania z urzagdzenia typu IPAD za pomo-
cg dedykowanego oprogramowania, komputera PC lub
dedykwoanych sterownikéw.

wzm.

0.00

0.00

6.9

KNR 5-06 0205-
08

Instalowanie wzmacniaczy sterujgcych w stojakach
Sterownik do wzmacniacza posiadajgcy 8 kanatowa sie¢
zdalnych ttumikéw + ttumik Master, mozliwo$¢ montazu
nasciennego.

elem.

0.00

0.00

6.10

KNR 5-06 0205-
06

Instalowanie blokéw przekaznika w stojakach
Bezprzewodowy punkt dostepu

elem.

0.00

0.00

6.11

KNR 5-06 0205-
06

Instalowanie blokéw przekaznika w stojakach
Przetacznik sieciowy 16 Port, 8XxPOE PLUS Gigabit
montowany do rack

elem.

0.00

0.00

6.12

KNR 5-06 0103-
07

Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajgco-
nagrywajacych o 2 elementach na podtozu metalowym
typu 'ERA'

Profesjonalne, uniwersalne urzadzenie do odtwarzania
materiatu audio, dostepnego na nosnikach po6tprzewod-
nikowych, takich jak karty pamieci SD / SDHC oraz pa-
mieci USB lub na ptytach CD (CD-DA, CD-R, CD-RW).
Obstuguje formaty plikéw takie jak WAV, MP3, MP2,
WMA i AAC oraz zawiera dziesig¢ klawiszy bezposred-
niego dostepu do dowolnie wybranych folderéw z no$ni-
ka SSD. To sprawia, ze jest idealnym zamiennikiem dla
kazdego starszego odtwarzacza CD. Urzgdzenie moze
takze zapisa¢ nagranie z ptyt audio CD do SD / SDHC /
nosnika USB w formacie MP3 albo WAV do celéw archi-
wizacji lub odtwarzania na innych urzgdzeniach.

stanowisk.

0.00

0.00

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13898




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.13|KNR 5-06 0301- |Instalowanie mikrofonéw przeno$nych szt. 2 0.00 0.00
01 System mikrofonu bezprzewodowego, ptynne przestraja-
nie krokiem 25 kHz. Odbiornik: odbiér réznicowy "true
diversity", wyswietlacz LCD ze wskazaniem poziomu
sygnatu antenowego, wysterowania audio, czestotliwos-
ci transmisyjnej, stanu natadowania ogniw nadajnika, tu-
ner gitarowy, metalowa obudowa, wyposazenie: uchwyt
montazowy , 2 anteny, zasilacz NT 2-3, kabel RJ 10 do
kaskadowego potgczenia odbiornikdw i automatycznego
wyboru czestotliwosci poprzez funkcje "Easy Setup".
Nadajniki: moc wyjsciowa 30 mW. Wyswietlacze z 4-po-
ziomowym wskazaniem stanu ogniw zasilajacych (2
ogniwa AA lub akumulator BA 2015): 3 segmenty = 10
h, 2 segmenty = 7 h, 1 segment = 3 h, Low Batt. Mikro-
fon do reki: regulacja czutoéci w zakresie 0 do - 48 dB
krokiem co 6 dB, programowany przycisk do wyciszania
- wigczony/wytgczony, naciénij by mowié, nacisnij by wy-
ciszyé, wytgcznik nieaktywny. Nadajnik miniaturowy: re-
gulacja czutosci w zakresie 0 do - 60 dB krokiem co 3
dB.
6.14 KNR 5-06 0301-|Instalowanie mikrofonéw przenosnych szt. 2 0.00 0.00
01 Mikrofon przewodowy , Przetwornik dynamiczny , Cha-
rakterystyka super-kardioidalna, Pasmo-przenoszenia
40-16000 Hz
Statyw podtogowy
Kabel mikrofonowy 5m XLR
6.15/KNR 5-06 0102- | Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i pa-|konsol. 1 0.00 0.00
05 nelowego o 4 wejsciach w zestawie sterujgcym
TABLET - Pojemno$¢: min. 32 GB, Wyswietlacz IPS
LCD, Wyswietlacz Multi-Touch o przekatnej min. 9,7",
Nagrywanie w jakosci HD 1080p, Rozdzielczos¢ min.
1536 x 2048, Sieci: Wi Fi, Bluetooth 4.2, Kanaly: 2,4
GHz oraz 5 GHz, Powtoka antyodblaskowa, Funkcja To-
uch 1D, Bateria litowo-polimerowa o pojemnosci min. 30
Wh, Wyjscie mini jack
Kabel 3 m, mini Jack 3,5" - 2 x RCA
6.16 KNR 5-06 0501-|Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 20 li- zesp. 10 0.00 0.00
02 niach wej./wyj.
6.17/KNR 5-06 0502- |Uruchomienie zespotéw emisji programéw o 20 liniach |zesp. 10 0.00 0.00
01 wej./wyj.
Instalacja przyzywowa NPS
7.1|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80 0.00 0.00
01 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
przewody YTDY 8x0,5
7.2|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 1 0.00 0.00
03 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
dzonych w podtozu betonowym
7.3|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 2 0.00 0.00
12 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
$lepych otworéw w podtozu betonowym
7.4|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 2 0.00 0.00
01 mm
7.5|KNNR 5 0307- |kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 1 0.00 0.00
01 biegunowe
przycisk alarmowy NPS - tgcznik pociggowy
7.6|KNNR 5 0307- |kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 1 0.00 0.00
01 biegunowe
przycisk kasowania NPS
7.7|KNNR 5 0501- |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl. 1 0.00 0.00
01 sygnalizator optyczno - akustyczny NPS
7.8/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 0.00 0.00
01 Zasilacz systemu NPS - 12V/1A
8 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
8.1|KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 300 0.00 0.00
06 bednarka ocynkowana PFeZn25x4
8.2|KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt. 12 0.00 0.00
06 obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu
8.3|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 12+30 = 0.00 0.00
06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik 42.000
ztgcze kontrolne
8.4|KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o sr.do 47 mm uktadane p.t. w goto- m 100 0.00 0.00
04 wych bruzdach w betonie

rury PCV do instalacji odgromowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.5|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub ~ |m 100 0.00 0.00
01 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
drut ocynowany fi 8
8.6|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 400 0.00 0.00
01 mocowane na wspornikach obsadzanych
drut ocynowany fi 8
uchwyty dachowe
ztgcza rynnowe
8.7|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 30 0.00 0.00
03 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
dzonych w podtozu betonowym
8.8|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mo-|m 30 0.00 0.00
02 cowane na wspornikach sciennych na podtozu innym niz
drewno
bednarka ocynkowana PFeZn25x4
wsporniki $cienne
ztacza kontrolne
8.9|KNNR 5 0615- |lIglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z |kpl. 2 0.00 0.00
05 gotowymi kotwami
maszt odgromowy H=1m na podstawie betonowej
8.10/KNNR 5 0615- |Iglice typu I0-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z |kpl. 4 0.00 0.00
05 gotowymi kotwami
maszt odgromowy H=4m na podstawie betonowej
8.11/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 100 0.00 0.00
04 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
przewody Lgy6zo
8.12/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 50 0.00 0.00
04 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
przewody Lgy16z0
8.13/KNNR 5 0613- |Mostki bocznikujace na rurach o $r.do 100 mm tgczone |szt. 10 0.00 0.00
04 na obejmy
opaska uziemiajgca do rury
9 Pomiary odbiorcze
9.1|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1 0.00 0.00
01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
9.2|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 69 0.00 0.00
02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
9.3|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1 0.00 0.00
03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
9.4|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 10 0.00 0.00
04 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
9.5|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 5 0.00 0.00
04
9.6|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1 0.00 0.00
01 wsza préba)
9.7|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (na- |préb. 49 0.00 0.00
02 stepna préba)
9.8|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 po- |kpl.pom. 35 0.00 0.00
0301-03 miaréw dokonywanych na stanowisku
9.9|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet |kpl.pom. 35 0.00 0.00
0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1940.4645 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KamienicaSz EL - PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢ Grupa
1.|bednarka ocynkowana PFeZn25x4 m 452.4000 0.00 0.00
2.|Bezprzewodowy punkt dostepu szt 1.0000 0.00 0.00
3.|Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W. Wbudowany mikser |szt 1.0000 0.00 0.00

oraz matryca audio 8 x 8. 8 wej$¢ mikrofonowo liniowych.
Zasilanie Phantom Wbudowany procesor DSP: Filtry FIR,
Eliminator sprzezen akustycznych, automixer, kompresor, li-
miter, bramka, Korektor barwy parametrczny i graficzny,
zwrotnica, op6znienie. Przetwarzanie analgowo cyfrowe o
rozdzielczosci 24bity, czestotliwosé prébkowania 48kHz,
96kHz, Procesor DSP 32 bity. Opéznienie <1ms. Odpo-
wiedz czestotliwosciowa 20Hz-20kHz, +/-1dB. Wejscia sy-
metryczne i niesymetrczyne. Sterowanie i praca w sieci Et-
hernet. Wysokosc 2Hu. Mozliwos¢ sterowania z urzadzenia
typu IPAD za pomocg dedykowanego oprogramowania,
komputera PC lub dedykwoanych sterownikéw.
4.|czujnik obecnosci 360" szt. 13.0000 0.00 0.00
5.|drut ocynowany fi 8 m 520.0000 0.00 0.00
6.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej |m2 44.1000 0.00 0.00
0.4-0.6 mm gat.l/Il
7./gniazda 1x 230V ze stykiem ochronnym IP44 szt. 14.2800 0.00 0.00
8.|gniazdo 1x 230V ze stykiem ochronym IP20 szt. 36.7200 0.00 0.00
9./Kabel 3 m, mini Jack 3,5" - 2 x RCA szt 1.0000 0.00 0.00
10.|Kabel mikrofonowy 5m XLR szt 2.0000 0.00 0.00
11.|kabel YKY 3x2,5 m 72.8000 0.00 0.00
12. kabel YKY 5x10 m 26.0000 0.00 0.00
13.|kabel YKY 5x2,5 m 72.8000 0.00 0.00
14. kabel YKY 5x25 m 36.4000 0.00 0.00
15. kabel YKY 5x4 m 41.6000 0.00 0.00
16. kable YAKXS4x120 m 109.2000 0.00 0.00
17. kotki rozporowe plastykowe szt. 625.0000 0.00 0.00
18. konstrukcje wsporcze szt. 90.0000 0.00 0.00
19. konstrukcje wsporcze gtosnika szt. 7.0000 0.00 0.00
20. | koncowki kablowe 2KAM szt. 10.0000 0.00 0.00
21. | korytka K200 m 90.0000 0.00 0.00
22.|taczniki instalacyjne 1-bieg. P20 szt. 4.0800 0.00 0.00
23.|taczniki instalacyjne 1-bieg. IP44 szt. 4.0800 0.00 0.00
24./maszt odgromowy H=1m na podstawie betonowej kpl. 2.0000 0.00 0.00
25.|maszt odgromowy H=4m na podstawie betonowej kpl. 4.0000 0.00 0.00
26.|Mikrofon przewodowy , Przetwornik dynamiczny , Charakte- |szt 2.0000 0.00 0.00
rystyka super-kardioidalna, Pasmo-przenoszenia 40-16000
Hz
27.|Mobilna szafa rack z szufladg Przenosny case z otwierang |szt 1.0000 0.00 0.00
przednig oraz tylng, pétka na akcesoria , listwa zasilajgca 9
gniazd , szuflada na mikrofony, kétka do jazdy po parkiecie.
28.|Nascienna puszka z gniazdami audio ( 7 x NL lub wielopino- |szt. 2.0000 0.00 0.00
we Harting )
29.|obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu szt. 12.0000 0.00 0.00
30.|odgatezniki bryzgoszczelne szt. 6.1200 0.00 0.00
31.|opaska uziemiajgca do rury szt 10.0000 0.00 0.00
32.|opaski kablowe typu Oki szt. 21.3000 0.00 0.00
33.|Oprawa 1 - DL LED 235 15W 4000K biaty IP44 szt. 43.0000 0.00 0.00
34.|Oprawa 10 - awaryjna 1h LED 3W 340Im AT IP65 + kratka |szt. 8.0000 0.00 0.00
ochronna
35.|Oprawa 11 - naswietlacz scienny LED 32W 3935Im 4000K |kpl. 11.0000 0.00 0.00
IP65
36.|Oprawa 2 - Hermetyczna LED L=1272mm 30W 1x 4000K  |szt. 7.0000 0.00 0.00
IP66 n/t
37.|Oprawa 3 - Hermetyczna LED L=1272mm 58W 2x 4000K  |szt. 7.0000 0.00 0.00
IP66 n/t
38.|Oprawa 4 - LED 128W 4000K 15000Im IP66 + siatka IK10 +|szt. 36.0000 0.00 0.00
uchwyt
39.|Oprawa 5 - SUN GK LED 625X625 30W 4000K szt. 3.0000 0.00 0.00
40.|Oprawa 6 - LED OPAL 595x595 24W 4000K szt. 34.0000 0.00 0.00
41.|Oprawa 7 - Plafon LED 19W 4000K 1560Im IP65 n/t - ze-  |szt. 8.0000 0.00 0.00
wnetrzny
42.|Oprawa 8 - awaryjna 1h LED 3W 375Im AT IP65 szt. 21.0000 0.00 0.00
43.|Oprawa 9 - awaryjna 1h LED 3W 340Im AT IP65 szt. 6.0000 0.00 0.00
44.|Oprawa 9 - awaryjna 1h LED 3W 340Im AT IP65 + grzatka |szt. 6.0000 0.00 0.00
45.|Oprawa 9 - awaryjna 1h LED 3W 340Ilm AT IP65 + kratka  |szt. 3.0000 0.00 0.00
ochronna
46.|Oprawa EW1 - ewakuacyjna 1 W (7xLED) IP65 z modutem |szt. 9.0000 0.00 0.00

awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowied-
nio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych (Flagi
zgodnie zrys)

-10-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢ Grupa

47.|Oprawa EW1 - ewakuacyjna 1 W (7xLED) IP65 z modutem |szt. 2.0000 0.00 0.00

awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowied-

nio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych (Flagi

zgodnie zrys) + KRATKA
48.|Oprawa ewakuacyjna EW2 - 1 W (7xLED) IP65 z modutem |szt. 1.0000 0.00 0.00

awaryjnym 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowied-

nio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych (Flagi

zgodnie zrys)
49. |piasek m3 10.6400 0.00 0.00
50.|Profesjonalne, uniwersalne urzadzenie do odtwarzania ma- |szt 1.0000 0.00 0.00

teriatu audio, dostepnego na nos$nikach pétprzewodniko-

wych, takich jak karty pamieci SD / SDHC oraz pamieci

USB lub na ptytach CD (CD-DA, CD-R, CD-RW). Obstuguje

formaty plikow takie jak WAV, MP3, MP2, WMA i AAC oraz

zawiera dziesie¢ klawiszy bezposredniego dostepu do do-

wolnie wybranych folderéw z nosnika SSD. To sprawia, ze

jest idealnym zamiennikiem dla kazdego starszego odtwa-

rzacza CD. Urzadzenie moze takze zapisa¢ nagranie z ptyt

audio CD do SD / SDHC / no$nika USB w formacie MP3 al-

bo WAV do celdéw archiwizacji lub odtwarzania na innych

urzgdzeniach.
51.|Przejscia p.poz. HILTI szt 2.0000 0.00 0.00
52.|Przetgcznik sieciowy 16 Port, 8xPOE PLUS Gigabit monto- |szt 1.0000 0.00 0.00

wany do rack
53.|przewody Lgy16zo0 m 52.0000 0.00 0.00
54.|przewody Lgy6zo m 104.0000 0.00 0.00
55.|przewody YDY 5x6 m 36.4000 0.00 0.00
56. przewody YDYp 3x1,5 0,75kV m 2808.0000 0.00 0.00
57.|przewody YDYp 3x2,5 0,75kV m 2184.0000 0.00 0.00
58. przewody YDYp 4x1,5 0,75kV m 312.0000 0.00 0.00
59.|przewody YTDY 8x0,5 m 83.2000 0.00 0.00
60. przewod gtosnikowy TLGYp 2x2,5 m 624.0000 0.00 0.00
61. przewod HDGs3x2,5 m 83.2000 0.00 0.00
62.|przycisk alarmowy NPS - fgcznik pociggowy szt. 1.0200 0.00 0.00
63.|przycisk instalacyjny "swiatto" IP20 szt. 9.1800 0.00 0.00
64.|przycisk kasowania NPS szt. 1.0200 0.00 0.00
65.|przycisk p.poz. szt. 2.0400 0.00 0.00
66.|przycisk WK - wytgcznik gtéwny kottowni szt. 1.0200 0.00 0.00
67.|puszki izolacyjne podtynkowe szt. 70.3800 0.00 0.00
68.| Rozdzielnica R1 szt. 1.0000 0.00 0.00
69.| Rozdzielnica RG-SZKOLA szt. 1.0000 0.00 0.00
70.|Rozdzielnica RK szt. 1.0000 0.00 0.00
71.|Rozdzielnica RS szt. 1.0000 0.00 0.00
72.|Rura karbowana RKGL 25 szara 320N m 728.0000 0.00 0.00
73./rury DVK75 m 20.8000 0.00 0.00
74.rury PCV do instalacji odgromowej m 104.0000 0.00 0.00
75. rury winidurowe RL20 m 260.0000 0.00 0.00
76.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 1.5750 0.00 0.00
77.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.0184 0.00 0.00
78.| Statyw podtogowy szt 2.0000 0.00 0.00
79.|Sterownik do wzmacniacza posiadajacy 8 kanatowg sie¢ szt 1.0000 0.00 0.00

zdalnych ttumikéw + tlumik Master, mozliwo$¢ montazu na-

$ciennego.
80.|sygnalizator optyczno - akustyczny NPS szt. 1.0000 0.00 0.00
81.|System mikrofonu bezprzewodowego, ptynne przestrajanie |szt 2.0000 0.00 0.00

krokiem 25 kHz. Odbiornik: odbiér réznicowy "true diversity",

wyswietlacz LCD ze wskazaniem poziomu sygnatu anteno-

wego, wysterowania audio, czestotliwosci transmisyjnej, sta-

nu natadowania ogniw nadajnika, tuner gitarowy, metalowa

obudowa, wyposazenie: uchwyt montazowy , 2 anteny, zasi-

lacz NT 2-3, kabel RJ 10 do kaskadowego potaczenia od-

biornikéw i automatycznego wyboru czestotliwosci poprzez

funkcje "Easy Setup". Nadajniki: moc wyjsciowa 30 mW.

Wyswietlacze z 4-poziomowym wskazaniem stanu ogniw

zasilajgcych (2 ogniwa AA lub akumulator BA 2015): 3 seg-

menty = 10 h, 2 segmenty = 7 h, 1 segment = 3 h, Low Batt.

Mikrofon do reki: regulacja czutosci w zakresie 0 do - 48 dB

krokiem co 6 dB, programowany przycisk do wyciszania -

witaczony/wytgczony, nacisnij by mowi¢, nacisnij by

wyciszy¢, wytacznik nieaktywny. Nadajnik miniaturowy: re-

gulacja czutosci w zakresie 0 do - 60 dB krokiem co 3 dB.
82.|Szafka sterowania oswietleniem hali - TSO szt. 1.0000 0.00 0.00
83.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.1800 0.00 0.00

11 -
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢ Grupa

84.| TABLET - Pojemno$¢: min. 32 GB, Wyswietlacz IPS LCD, |szt 1.0000 0.00 0.00

Wyswietlacz Multi-Touch o przekatnej min. 9,7", Nagrywanie

w jakosci HD 1080p, Rozdzielczo$¢ min. 1536 x 2048, Sieci:

Wi Fi, Bluetooth 4.2, Kanaty: 2,4 GHz oraz 5 GHz, Powto-

ka antyodblaskowa, Funkcja Touch ID, Bateria litowo-poli-

merowa 0 pojemnosci min. 30 Wh, Wyjscie mini jack
85.| Tablica wynikéw np. ESK100BP szt. 1.0000 0.00 0.00
86.|uchwyt UDF + kotwa GSO szt 160.0000 0.00 0.00
87.|uchwyty dachowe szt. 404.0000 0.00 0.00
88.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2.0000 0.00 0.00
89.|uchwyty Uz-20 szt. 525.0000 0.00 0.00
90.|wazelina techniczna kg 4.9000 0.00 0.00
91.|wsporniki $cienne szt. 30.3000 0.00 0.00
92.|Zasilacz systemu NPS - 12V/1A szt. 1.0000 0.00 0.00
93.|Zestaw gtosnikowy 2-drozny , tubowy, odporny na warunki |kpl. 5.0000 0.00 0.00

atmosferyczne , Skutecznos$¢ (1W/1m) 94db ,Kat zasiegu

100° x 100°, moc 120W/60W/30/15W dla linii 100V, 229 x

258 x 259 [mm], kolor Szary
94.|Zestaw gtosnikowy 3-drozny , trojosiowy, tubowy, odporny  |kpl. 5.0000 0.00 0.00

na warunki atmosferyczne , Skutecznos$¢ (1W/1m)

98db(125Hz-10kHz), moc 200W/100W/50W dla linii 100V,

Kat zasiegu 90° x 60°, 1,6Hz do 10kHz, Zestaw gtosnikowy

oparty na przetwornikach 1 x 8"; 2 x 2,35" oraz 1 x 1", kolor

Szary
95.|ztacza kontrolne szt. 0.6000 0.00 0.00
96.|ztacza rynnowe szt. 12.0000 0.00 0.00
97.|ztacze kontrolne szt. 42.0000 0.00 0.00
98.|ztgczki ZCL20 szt. 102.5000 0.00 0.00
99.|materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13898




KamienicaSz EL - PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy m-g 2.7490 0.00 0.00
2.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.0450 0.00 0.00
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.7040 0.00 0.00
4. rusztowanie m-g 83.5902 0.00 0.00
5.|samochéd samowytadowczy m-g 1.5200 0.00 0.00
6./spawarka m-g 21.7320 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 31.7270 0.00 0.00
8.|zuraw samochodowy m-g 3.3090 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13898
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