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ZNAK SPRAWY: 1G.ZP.271.8.2020.
Przebudowa z rozbudowa budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng w Kamienicy

Szlacheckiej
Woyjasnienia nr 5 tresci SIWZ
Modyfikacja tresci SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
udzielam nastepujacych wyjasnient treéci SIWZ oraz wprowadzam modyfikacje SIWZ poprzez
uzupetnienie opisu przedmiotu zamdwienia:

Pytania i odpowiedzi:

1. W opisie technicznym w punkcie 3.4.4. na str. 7 zamieszczono uwage: ,w Sali gimnastycznej
nalezy zastosowal elementy poprawiajgce warunki akustyczne pomieszczenia - szczegéty wg
projektu wykonawczego”. Prosimy o udostepnienie projektu wykonawczego lub podanie
parametréw, rodzaju sufitu lub okfadzin $ciennych, rysunkéw, detali, ktére wyjasnig jakie
wykoriczenie nalezy przyja¢ do oferty, aby spetni¢ zatoienia projektowe oraz oczekiwania
Zamawiajgcego.

Odp. W celu poprawy akustyki nalezy przewidzie¢ w Sali sportowej z paneli akustycznych — pow.
925,7 m2; nalezy zastosowac plyty sufitowe akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowiféknistej gr. 25 mm, montaz na stelazu przymocowanym do platwi.
Wymagane parametry:

Wartos¢ pochtaniania dZzwieku aw do 1,00

Reakcja na ogien zgodna z norma EN 13501-1: B-s1,d0

Roznica poziomu dzwigku wg normy DIN EN ISO 10848-2:2006 nie gorsza niz Dn,f,w= 18 dB.
Nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie producenta.

2. Prosimy o przedstawienie rysunkow, detali podkonstrukcji dla paneli fotowoltaicznych
montowanych na dachu wykonanym z piyt warstwowych umozliwiajgcych wycene. Czy obok
paneli majg by¢ pomosty obstugowe, jakiej szerokosci?

Odp. Zamawiajacy informuje, e opracowanie dokumentacji projektowej dot. instalacji
fotowoltaicznej i uzyskanie wymaganych warunkdw jest po stronie Wykonawcy. Minimalne
wymagania dot. instalacji Zamawiajgcy okreslit w SIWZ oraz wyjasnieniach nr 2.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze w projekcie dla dZwigaréw dachowych uwzgledniono obcigzenia od
paneli fotowoltaicznych i podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne, ktére nalezy zamontowaé na
dachu zgodnie z informacja w zatgczniku ,zalA_OPZ_8_2020" punkt 1.7. Jezeli nie uwzgledniono,
to prosimy o korekte obliczen i wymiaréw dZwigaréw dachowych.
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Odp. Konstrukcje dachowa nalezy wyceni¢ wg opracowania ,Projekt budowlany konstrukcji dachu
klejonego”. Obcigzenia state przyjete do obliczeri: ptyta dachowa PIR + panel fotowoltaiczny
nie wiecej niz 0,26 kN/m?2.

. Prosimy o wskazanie parametrow wytrzymatoéciowych ptyt warstwowych jakie nalezy
zamontowac na dachu sali gimnastycznej.
Odp. Nalezy zastosowac ptyty warstwowe o parametrach podanych ponizej:

rdzen poliuretan PIR
grubos¢ plyty 160 mm
waga 1m? 14,20 kg
min dhugosc phyty 2,0 mb
grubos¢ blachy 0,5 mm
Minimalna wymagania:
Wspolczynnik przewodniosci cieplnej AD 0,022 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta UD,S 0,13 W/m2K
Gestosé rdzenia 40 £3 kg/m3
Wytrzymalos¢ na Sciskanie 0,010 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,070 MPa
Zredukowana wytrzymalo$¢ na scinanie przy dlugotrwalym obcigzeniu [0,04 MPa
Wytrzymatos$é na $cinanie 0,10 MPa
Modut sprezystosci przy Scinaniu 3,20 MPa
Reakcja na ogien (wszystkie zastosowania) B-s1,d0
Odpornos¢ ogniowa REI30/RE60
Przepuszczalno$é wody Klasa A 1200 Pa

. W zwigzku z koniecznoscig zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej
prosimy o wskazanie na rzucie dachu lokalizacji paneli fotowoltaicznych.
Odp. Zamawiajacy informuje, e opracowanie dokumentacji projektowej dot. instalacji
fotowoltaicznej i uzyskanie wymaganych warunkéw jest po stronie Wykonawcy. Minimalne
wymagania dot. instalacji Zamawiajacy okreslit w SIWZ oraz wyjasnieniach nr 2.

. W zwiagzku z koniecznosciag zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej
prosimy o zafgczenie korekty projektu instalacji elektrycznych uwzgledniajacych wszelkie zmiany.
Odp. Zamawiajacy informuje, ze opracowanie dokumentacji projektowej dot. instalacji
fotowoltaicznej i uzyskanie wymaganych warunkéw jest po stronie Wykonawcy. Minimalne
wymagania dot. instalacji Zamawiajacy okreslit w SIWZ oraz wyjasnieniach nr 2. Zmiany w zakresie
projektu instalacji elektrycznych w zwigzku z instalacja fotowoltaiczng lezg po stronie Wykonawcy.

. Czy Zamawiajacy pod nazwa rolety pionowe (zestawienie wyposazenia pkt 62) oczekuje montazu

zaluzji pionowych zwanych wertikalami? Prosimy o wskazanie niezbednych parametrow i
kolorystyki.
Odp. Zaluzje wewnetrzne pionowe z paséw materiatu utozonych pionowo, sterowane recznie za
pomocg sznurka/taricuszka, kolor jasny bez/ecru, szeroko$é paséw minimum 89 mm, pasy
odpinane (motzliwos¢ wymiany jednego pasa), tkanina posiadajgca atest higieniczny, gladka ,
jednobarwna, gramatura min. 255g / m2.
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8. Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy przyjmowaé demontaiu i rozbiérki hali
namiotowej z zapleczem. Jezeli nalezy jg rozebrac to prosimy o zataczenie projektu rozbiérki lub
inwentaryzacji, w celu sporzadzenia wyceny.

Odp. Rozbidrka hali namiotowej i zaplecza nie wchodzi w zakres zamdéwienia.

S. Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy przyjmowaé demontaiu i rozbidrki
garazy blaszanych oznaczonych na PZT przerywang linig w kolorze fioletowym znajdujgcych
si¢ na planowanym narozniku nowej sali gimnastycznej 0$ F-10 ( rys ABW-2 rzut parteru). Jezeli
nalezy je rozebrac to prosimy o zataczenie projektu rozbidrki lub inwentaryzacji, w celu
sporzadzenia wyceny.

Odp. Rozbiérka garazy nie wchodzi w zakres zaméwienia.

10.Prosimy o wyjasnienie czy do oferty nalezy przyja¢ rozbidrke budynku mieszkalnego oznaczonym
na PZT przerywang linia w kolorze czerwonym, przeznaczonym do rozbiérki na podstawie dec. Nr
6741.42.2017. dw z dnia 217-11-17, jedli tak, to prosimy o zataczenie projektu rozbidrki lub
inwentaryzacji, w celu sporzadzenia wyceny.
Odp. Rozbiorka budynku mieszkalnego nie wchodzi w zakres zaméwienia.

11.Na rysunku ABW-12,13,14 dla okien 016 wskazano ilo$¢ 3 szt. , natomiast wg rysunku rzut pietra
rys ABW-3a oraz rys. elewacji ABW-9 okien 016 jest 4 szt. Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty
nalezy przyjac ilos¢ 4 szt.
Odp. Poprawna ilos¢ okien 016 to 4 szt. Nalezy przyja¢ do wyceny 4 szt. okien 016.

12.Na rysunkach elewacji podano informacje dotyczace stolarki okiennej tj.: na temat rodzaju szkfa -
szkfo Pilkington Eclipse Advantage Grey oraz szkto hartowane emaliowane w kolorze Grey.
Informacji tych nie podano na rysunku zestawienie stolarki. Czy informacje podane na rys.
elewacji dotyczgce okien sg ohowigzujgce?
Odp. Tak, dokumentacje nalezy rozpatrywacé tacznie.

13.W pliku ,zalA_OPZ_8_2020" punkt 1.8 wskazano, ze w ofercie nalezy ujaé ,odnowienie elewac;ji
catego obiektu” — dzigkujemy, ze dotgczono fotografie, ale dokumentacja fotograficzna, jaka
udostepnit Zamawiajgcy powinna stanowi¢ uzupetnienie petnej dokumentacji (ktérej Zamawiajgcy
nie udostgpnit), a nie podstawe do opracowanie oferty. Prosimy o udostgpnienie projektu
inwentaryzacji lub archiwalnej dokumentacji (elewacji , rzutéw $cian, przekrojéw) pokazujgcych
wysoko$¢ poszczegdlnych Scian , wymiardw otwordw , szeroko$ci oéciezy w cel obliczenia
powierzchni $cian oraz obliczenia powierzchni niezbednych rusztowar dla przedstawienia oferty
na odnowienie elewacji istniejgcych budynkow.

Odp. Zamawiajacy podat w wyjasnieniach nr 2 powierzchnie elewacji jaka nalezy przyjaé¢ do
odnowienia.

14.Prosimy o wyjasnienie lokalizacji ,istn. budynek szkoty podstawowej o zachowanych elementach
kulturowych” poniewaz na udostepnionym PZT nie zaznaczono tego obiektu.
Odp. Jest to omytka pisarska.

15.Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci - czy odnowienie elewacji dotyczy tylko obiektu zaznaczonego
na PZT czerwonym polem i opisanym jako istn. budynek szkoly podstawowej czy catego obiektu
facznie z czgSciami mieszczagcymi m. inn. przedszkole, biblioteke, mieszkania , o$rodek szkolenia
kierowcow ,Agata”.
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Odp. Zamawiajgcy zamiescit dodatkowy rysunek PZT ze wskazaniem, co nalezy rozumieé pod
pojeciem ,istn. budynek szkoty podstawowej”.

16.Prosimy o udostepnienie czystej mapy do celéw projektowych z czytelnymi rzednymi
wysokosciowymi.
Odp. Zamawiajacy zamieszcza mape do celéw projektowych.

17.Prosimy o podanie materiatu oraz $rednic rynien i rur spustowych . Na rysunku rzut dachu nie
podano wymiarow.
Odp. Nalezy przyja¢ rury spustowe o wymiarach 120x120 mm, stal ocynkowana, powlekana,

kolorystyka zgodnie z projektem.

18.Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej czesci budynku podlegajacej rozbidrce
prowadzgcej do hali namiotowe;j.
Odp. Zamawiajacy zatacza rzuty istniejgcego budynku i fgcznika: ,inwentaryzacja” oraz ,rozbidrki”.

19.Prosimy o podanie materiatu i grubosci parapetéw wewnetrznych i kolorystyki.
Odp. Zgodnie z wyjasnieniami nr 4.

20.Prosimy o podanie materiatu i grubosci parapetéw zewnetrznych i kolorystyki.
Odp. Zgodnie z wyjasnieniami nr 4.

21.Prosimy o udostepnienie rysunku konstrukcyjnego trybun widowni.
Odp. Trybuny nalezy wykona¢ wg rozwigzania systemowego dowolnego producenta, zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i normami dotyczacymi widowni, zgodnie z
normami PN-EN 13200-1, PN-EN 13200-3:2006. Minimalne wymagania:
Trybuna stata (3 rzedy o diugosci zgodnej z projektem) z siedziskami plastikowymi i podestami z
ptyt meblowych HDF gr. 18 mm pokrytych wyktadzing antyposlizgowg PCV oraz podstopnicami.
Konstrukcja trybuny wykonana ze stalowych profili zamknietych (ramy poprzeczne, tgczniki,
wsporniki pod siedziska) oraz blach gorgcowalcowanych o gruboéci 1,5 mm, wyginanych na prasie
krawedziowej w specjalny ksztaft, malowanych proszkowo na kolor jasnoszary
Cato$¢ wykoriczona jest ozdobnym katownikiem aluminiowym.
Siedzisko plastikowe z oparciem wys. 32 cm (+/- 2 cm) w kolorze zéttym i zielonym.
Wykonczenie stopni z blachy antyposlizgowa ryflowana.
Wymagane dokumenty: Certyfikat zgodnosci z normami EN-PN 13200
Pogladowe zdjecia:
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Czy zamawiajacy wyraza zgode na montaz systemowych trybun bedacych na rynku
wykonanych np. jako konstrukcja dostarczana przez producenta pokrytych plytg meblowa
grubosci 16 mm i 18 mm. Konstrukcja montowana na rownym podtozu.

Odp. Tak, Zamawiajgcy wymaga wykonania trybun systemowych z siedziskami plastikowymi,
zgodnie z pkt. 21.

W opisie jest informacja, ze wszystkie kanaty wentylacyjne majg by¢ izolowane, natomiast w
przedmiarze jest 264,39 m2 kanatéw wentylacyjnych a tylko 88,35 m2 izolacji (nie liczac kanatow
preizolowanych w instalacji nawiewnej). Poza tym nie zréznicowano grubosci izolacji (jezeli
chodzi o ilo$¢) na kanaty wewnetrzne (cienka izolacja), zewnetrze (izolacja 80mm). Prosze o
wyjasnienie sprawy.

Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Kanat nawiewny na sali gimnastycznej jest opisany jako preizolowany — prosze o jakies
wyjasnienie co doktadnie projektant przez to rozumiat.
Odp. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

W opisie tryby pracy centrali sg niescistosci co do ilosci powietrza. W obliczeniach pokazano iloé¢
powietrza zewnetrznego ze wzgledu na wymogi sanitarno - higieniczne 5100 m3/h. W trybach
pracy pisze sie 0 2500 m3/h powietrza zewnetrznego i 12500 m3/h powietrza recyrkulowanego.
Natomiast wydajnos¢ centrali nawiewno — wywiewnej jest 17 500 m3/h. Prosze o wyjasnienie
tych ilosci.

Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Centrala wentylacyjna stuzy do ogrzewania pomieszczenia sali sportowej. Wydajno$¢ centrali
wentylacyjnej zapewnia tylko 1,4 wymiany / h. Wedtug nas nawet przy temperaturze nawiewu
proponowanej plus 302C powaine watpliwosci czy uktad da rade utrzymac zadang temperature
pomieszczen w ckresie zimy. Drugg watpliwoscig co do ogrzewania sali jest sposéb wywiewu
powietrza — zaprojektowany jako jedno punktowy w szczycie budynku — cze$é powietrza z ukiadu
nawiewnego trafi bezposrednio do kraty wywiewnej.

Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Zastosowane nawiewniki — kratki dalekiego zasiegu. Co to jest takiego? Prosze o podanie
producenta i typu kratki aby zapewnita ,zrzut powietrza” do podtogi — to jest z wysokosci okoto

9 m.
Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.
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Czy uktad opomiarowania instalacji wodociggowej wchodzi w zakres wyceny? Czy nalezy
wyceni¢ rozbicie w komorze wodociggowej na instalacje wody bytowej oraz na instalacje
hydrantowa wraz z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa ?

Odp. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Jakie baterie umywalkowe oraz natryskowe nalezy przyja¢ do wyceny? Czy naleizy przewidziec
baterie czasowe na wode zmieszang, czy tez baterie uruchamianie dzwignig z podigczeniem
zimnej i cieptej wody?

Odp. Nalezy przyja¢ baterie umywalkowe bezdotykowe czasowe oraz baterie natryskowe
podtynkowe czasowe na przycisk.

W SIWZ pkt 6.1.2 w ostatnim akapicie Zamawiajgcy zawart zapis: ,Zamawiajgcy Zgda od
wykonawcy, ktory polega na zdolnosci lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych
w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w pkt 6.2 SIWZ.” Zgodnie z art. 22a Zamawiajgcy bada, czy wobec podmiotéw trzecich nie
zachodzg przestanki wykluczenia z postepowania, natomiast pkt 6.2 SIWZ okredla katalog
dokumentow, na podstawie ktorych Zamawiajgcy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. W przypadku polegania na zdolnosci lub sytuacji innych podmiotdw nalezy przedtoiyc
odpowiednie dokumenty dotyczace tych podmiotéw w zakresie, w jakim Wykonawca polega na
zasobach innych podmiotéw — dotyczy to dokumentdw na potwierdzenie spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu. Odnoénie przestanek wykluczenia Zamawiajacy wymaga oéwiadczenia
zgodnie z zatgczonym wzorem (Zat. nr 2 do SIWZ).

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci wykonanie posadzki sportowej z parkietu
debowego gr. 22mm? Zaprojektowana grubos$¢ 25mm jest niestandardowa co wigie sie z
wysokim kosztem parkietu jak i dtugim okresem oczekiwania na materiat.

Odp. Zamawiajgcy wymaga wykonania podtogi sportowej PCV zgodnie z wyjasnieniami nr 1.

Na przekroju podtuznym widoczne sg dodatkowo 4 siatki ochronne na nizsze okna. Czy naleiy je
ujg¢ w wycenie?
Odp. Tak.

Wrysowana na rzucie hali trybuna jest btedna - szerokos¢ wejs¢ na trybune powinna wynosic
min. 120 cm, a dodatkowa kwestig jest szerokos¢ przejscia miedzy rzedami. Prosimy o korekte
rozwigzania projektowego.

Odp. Potwierdzam szeroko$¢ wejs¢ > 120 cm, pozostate warunki zgodnie z pkt. 21 niniejszych
wyjasnien.

W opisie do projektu jest napisane: ,w sali gimnastycznej nalezy zastosowac elementy
poprawiajgce warunki akustyczne pomieszczenia - szczegdly wg projektu wykonawczego” —
prosimy o okreslenie o jakie elementy chodzi - czy oprdcz sufitu podwieszanego uja¢ w wycenie
dodatkowe elementy takie jak np. panele akustyczne na scianach?

Odp. Nalezy zastosowa¢ panele na sufit — zgodnie z wczedniejszymi wyjasnieniami (wyj. nr 4 pkt.
9). Nie przewidziano paneli sciennych.

Prosze o potwierdzenie, Ze ewentualny zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia nie
wchodzi w zakres wyceny. Jedli natomiast urzadzenie nalezy wyceni¢, prosimy o podanie
parametrow doboru zestawu hydroforowego
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Odp. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie ujac¢ wszystkie elementy wyposazenia ujete w wykazie
wyposazenia.
Odp. Potwierdzam.

Zgodnie z pkt. 62 wykazu wyposazenia nalezy wyceni¢ rolety okienne pionowe dla wszystkich
okien Sali. Prosimy o okreslenie, o jakie rolety chodzi. Nadmieniamy, iz standardowo nie stosuje
sie rolet wewnetrznych na salach gimnastycznych, zwtaszcza, ze bedg juz na nich zamontowane
pitkochwyty. Czy w zwigzku z tym maja to by¢ rolety zewnetrzne? Prosimy o wyjasnienie.

Odp. W cenie nalezy ujg¢ zaluzje wewngtrzne pionowe z paséw materiatu utozonych pionowo —
dotyczy wszystkich okien w sali, sterowane recznie za pomoca sznurka/tarficuszka, kolor jasny
bez/ecru, szeroko$¢ paséw minimum 89 mm, pasy odpinane (mozliwo$¢ wymiany jednego pasa),
tkanina posiadajgca atest higieniczny, gtadka, jednobarwna, gramatura min. 255g / m2.
Zamawiajgcy rezygnuje z rolet zewnetrznych.

W zwigzku z planowanym udziatem w w/w postepowaniach, ponizej przedstawiamy uwagi do
umow:

Jednostka Kwestionowany | Proponowany zapis

Redakcyijna Zapis

§ 4 wust. 2| Proponuje sig | 6. niezwlocznego lecz nie péiniejszego niz 5 dni liczac od daty

projektu po punkcie 5 | skierowania Zadania, udzielania wykonawcy wszelkich wyjadnien,

umowy dodanie wydawania zg6d, podejmowania decyzji w zakresie technicznym,
punktéw: organizacyjnym czy wykonawczym w  zakresie realizacji

przedmiotu umowy;

7. udzielania stosownych pelnomocnictw Wykonawcey i
wspdldzialania w  zakresie niezbednym dla ewentualnie
prowadzonych postgpowan administracyjnych czy uzyskiwania
pozwolen, zezwolen i Decyzji zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy;

8. udzielania Wykonawcy wszelkich informacji i wsparcia w

zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu umowy;

wynikajacych z niniejszej umowy.

9. terminowej i wilasciwej realizacji pozostalych obowigzkéw

Odp. Zamawiajacy nie wprowadza dodatkowych zapiséw do umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze na podstawie § 4 ust. 1 projektu umowy, Strony umowy sg zobowigzane do
wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest realizowana.

"W przedmiarze robdt "Zewnetrzne instalacje sanitarne" w poz. 12, Zamawiajacy wskazat zestaw
hydroforowy w studni - rozwigzanie opcjonalne w przypadku zbyt niskiego ciénienia, natomiast
w dokumentacji projektowej brak jest informacji na temat przedmiotowego zestawu. W zwigzku
z powyzszym, prosimy o zataczenie projektu zestawu hydroforowego."

Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Z uwagi na brak informacji dotyczacych siedzisk trybun prosze o podanie rodzaju lub
przyktadowego rozwigzania jakie jest oczekiwane.

Odp. Zamawiajgcy oczekuje zastosowania rozwigzania systemowego zgodnie z pkt. 21
niniejszych wyjasnien.
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Z uwagi na brak informacji dotyczacych wycieraczek prosze o informacje: jaka ma by¢ wysokos¢
wpustdw — czy zastosowac 25x25x3 ramke? Jakie zastosowac wktady do zewnetrznych, jakie do
wewnetrznych? Czy zewnetrzne wycieraczki majg by¢ na ramce, czy na wannie? Prosze o
podanie wymiar poszczegoélnych wycieraczek?
Odp. Wycieraczki zewnetrzne: nalezy zastosowac wycieraczki systemowe gr. min. 18 mm oraz
montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Wycieraczki wpuszczane — nalezy wykona¢ niecke w
posadzce na giebokos¢ dostosowang do wysokosci wycieraczki, zastosowac ramke aluminiowa.
Przyktadowy przekrdj:
4,6 mm 5mm 31 mm

| =
poziom powdﬂ r ) i
E i 0| =
~ I sgi b b s e e |

Nalezy przyjac 5 szt. wycieraczek zewnetrznych:

przed wejsciem gtdwnym: 180x100 cm oraz wejscia pozostate: 150x100; 130x100; 100x100;
100x100 (kazda wycieraczka musi by¢ szerokosci min. réwnej szerokosci drzwi wejsciowych -
jesli sg dwa skrzydta to szerokosci obu skrzydet; dtugos$¢ wycieraczki min. 1 m).

=18 mm

]

Z uwagi na brak danych prosze o podanie rodzaju sufitéw akustycznych jakie nalezy zastosowac

na Sali gimnastycznej.
Odp. Nalezy zastosowa¢ panele na sufit — zgodnie z wczesniejszymi wyjasnieniami (wyj. nr 4 pkt.

9). Nie przewidziano paneli $ciennych.

Prosze o uzupetnienie projektu o brakujacg konstrukcje trybun stalowych.
Odp. Zamawiajgcy oczekuje zastosowania rozwigzania systemowego zgodnie z pkt. 21
niniejszych wyjasnier.

Czy w zakresie oferty ma by¢ daszek nad wejsciami. Jeieli tak to prosze wskazac ilosci miejsca
montazu oraz rodzaj wykonania — materiaty, parametry.

Odp. Tak, nalezy uwzgledni¢ wykonanie daszku nad wejéciem bocznym do pom. 1.1. -
zadaszenie systemowe szklane wybranego producenta, wymiary 1,0 x 2,0 m, szkto transparentne
hartowane gr. minimum 13 mm wzmocnione folig, konstrukcja/wsporniki ze stali nierdzewne;j,
montaz daszka do $ciany za pomocg kotew.

Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym: nalezy wykona¢ wg zataczonego detalu: ,zadaszenie wejscie
glowne”; wienie¢ na szerokosci daszka nalezy wykona¢ o wymiarach 24x30 (rysunek zamienny

zamieszczono).

Z uwagi na brak danych dotyczgcych ilosci istniejgcej elewacji do oczyszczenia i malowania, oraz
ze wzgledu na zagrozeni epidemiologiczne uniemozliwiajgce swobodng inwentaryzacje obiektu.
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji istniejacej elewacji lub przekazanie przedmiaru na w/w

roboty.
Odp. Zgodnie z wyjasnieniami nr 2.

Czy w ramach inwestycji nalezy wykonac przytacze teletechniczne. Jezeli tak to prosze uzupetnié

projekt oraz przekazac przedmiary.
Odp. Nie, zakres zamdwienia nie wymaga wykonania przytacza teletechnicznego.
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. Prosze o przekazanie przedmiaréw w wersji edytowalnej np. ath.

Odp. Zamawiajgcy nie dysponuje edytowalnymi przedmiarami. Podstawa wyceny jest projekt.
Przedmiary stanowig element pamacniczy.

W zwigzku z aktualng sytuacjg epidemiologiczng zwigzang z COVID-19, checig przygotowania
rzetelnej oferty oraz utrudniong moiliwos¢ otrzymania ofert od hurtowni i podwykonawcéw w
tak krotkim czasie w tym szczegélnym okresie zwracamy sie z prosbha o przesuniecie terminu
sktadania ofert na: 20.11.2020r. oraz o przesuniecie terminu zadawania pytar na: 06.11.2020r.
Odp. Termin sktadania ofert zostat przedtuzony i uptywa dnia 17-11-2020 o godz. 10:00.

W wyroku z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. | CSK 124/13 Sad Najwyziszy wskazat, iz kara umowna
za niewtadciwg realizacje umowy nie moze przekraczac kary umownej za brak realizacji umowy.
Stad tez kara umowna za zwioke w realizacji zobowigzania nie moze przekroczyé kary
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy. Ponadto podkreslono, ze obu kar nie mozna
naliczac facznie. Prosimy o wprowadzenie ograniczenia kar umownych za nienaleiytg realizacje
Umowy, np. do wysokosci 10% warto$¢ umownej kontraktu.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Prosze o potwierdzenie, e wystgpienie Wykonawcy o dokonanie odbioru czesciowego bedzie
mozliwe minimum raz w miesigcu (okres rozliczeniowy - miesigczny).

Odp. Czestotliwos¢ odbioréw uzalezniona jest od postepu prac, powyzsze bedzie ustalone na
etapie uzgadniania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Umowa okreéla terminy dokonania odbioru robét zanikajacych i odbioru koricowego. Prosze o
podanie terminu dla dokonania odbioru czesciowego przez Inwestora. Jest to istotna informacja
dla Wykonawcy — warunkuje mozliwos¢ wystawienia faktury przez Wykonawce, wiec ma
przetozenie na finansowanie robét i ustalenie ich ceny.

Odp. Zamawiajacy standardowo zajmuje stanowisko w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru cze$ciowego przez Wykonawce.

Opis izolacji kanatow wentylacyjnych na dachu mdwi o ptaszczu z blachy ocynkowanej. W innym
punkcie - opis zabezpieczenia antykorozyjnego pkt. 3.4 lit. | jest zapis: ,,Kanaty wentylacyjne na
zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed korozjg poprzez zabezpieczenie
ich powtoka malarskg”. Prosimy o uszczegétowienie wymagan dotyczacych wykonania tego
elementu robot.

Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Ten sam punkt 3.4 lit. L opisu moéwi; ,Odlegtos¢ mocowar przewoddw o wymiarze poprzecznym
do: 500 mm co max 5 m, do1000 mm co max 4 m. Podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12236:2003”. Biorac pod uwage podane odlegfosci mocowania przewoddéw
wentylacyjnych i zapisy przywotanej normy, prosimy o okreslenie punktdw zamocowan i
sposobu mocowania podwieszen instalacji wentylacji nawiewnej do konstrukcji drewnianej
dachu sali gimnastycznej .

Odp. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Prosimy o uszczegdtowienie lokalizacji szaf instalacji automatyki central wentylacyjnych.
Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.
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Prosimy o informacje czy przewiduje sie rowniez panele sterujgco-informacyjne pracy central
wentylacyjnych. W przypadku takiego wymogu prosimy o okreélenie ich lokalizacji.
Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Punkt 3.3.3 opisu - Galanteria wentylacyjna okreéla: ,Nawiew i wywiew powietrza z uktadow
wentylacyjnych realizowany poprzez zawory wentylacyjne, dysze dalekiego zasiegu z
sitownikiem lub kratki z przepustnicg”. Obmiar i specyfikacja elementdw instalacji wentylacji
mowi tylko o kratkach nawiewnych. Z uwagi na duze réznice w cenie kratek i dysz prosimy o
okreslenie typu sitownika.

Odp. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji od projektanta.

Okno 013 — czy na przeszkleniu, na ktdérym znajdujg sie drzwi rdwniez ma by¢ zamontowana
zaluzja?
Odp. Tak.

Prosze o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej.
Odp. Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg w wersji edytowalnej.

Czy uwzgledni¢ w ofercie uchwyt na papier toaletowy brakujgcy w zestawieniu wyposazenia
tazienek?

Odp. Tak, naleizy przyja¢ uchwyty na papier toaletowy w ilosci tozsamej z liczbg misek
ustepowych, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej na papier toaletowy typu ,jumbo” o
$rednicy 19 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci papieru w pojemniku,
zamykany na metalowy kluczyk, odporny na wandalizm.

PREZES

Ci ccki
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